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Hä11en l(eisarillisen )lajesteettinsa I(orkeassa Nin1essä, 

Suon1en Senaattinsa a11tan1a 

R a k e 11 11 11 s j ä r j e s t JT s 

H e l s i n g i 11 Ii a ll }J 1111 g i l l e. 
' 

I Luku. 
J{a111>1111g·in ase111astn, to11ttiliirjasta ja to11tti111itt}1Ull· 

sesta, li1ti11 111J'ÖS 111ite11 tonttia saattaa 
i·alie11ta111alla )r]1{listiiä ja jakaa. 

1 §. Helsing·i11 kaupt1nkia rak.en11etaa11 kapt1nkia var­
ten armossa vahvistet11n asen1an mt1kaan. 

1{3Ts3-1113-ksiä kat1pt1ngin aseman muuttan1isesta ja li­
säyksistä siihe11 käsittelee, sitten kt1n terveydenhoito-lat1ta­
l\t1nnan lat1st111to on hankittt1, l\a11pt1ngin-valtt1usmiehet ja 
ovat valtut1s111ieste11 päätökset määrätyssä järjestyksessä alis­
tettavat Hänen J(eisarillise11 ~Iajesteettinsa tt1tkittaviksi. 

2 §. Ka11pt1ng·in ase111a on tarka1leen merkittävä l\art­
taan siinä mittakaavassa, joka vastaa kahdestt1hannettasosaa 
todellisesta st1urut1desta. Tällä kartalla eli erit,risellä sen1-

• 
n1oisella 011 11iinikään SOJ)iralla tavalla nä3rtettä·rä maan 
korket1s- ja l\altevu11sst1hteet. Karttaa tulee se11rata tar-
1)eellinen selitys. 

Kaupt1ngin asen1a }'nnä siihen l\t1ult1vat l)aperit orat 
säil,ytettävät maistraatin arkistossa. 

:3 §. Kaikista k:at1pt1ng·in aseinaan otetuista tonteista 
t11lee l\at1pt1ng·in-insinöörin tehdä kaksi sa111asisältöistä tontti­
kirjaa. Tonttikirjassa })itää olla, jokaista tonttia rarten 
erikseen, lraupt1nginosan ja korttelin alla tonttinun1ero 3rnnä 
se l\att1, jota i1t1111ero tarkoittaa, tontin mitat eri iln1an­
s11t1nnissa, sen pinta-ala, aika, jolloi11 tontin nlittaus vii­
n1eksi toimitettiin, sekä jos ja i11illoin kat1punki on tontin 
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m}rynyt. Tonttiki1j~lla on todist~v~. ,·oi111a tontin paikkaa 
ja s11ur11utta koskevissa k)'~y-~31 ks1ssa.... .. .. . . 

Toinen kappale tontt1k1i:iaa on sa1l3rtettava i11aistraat111 
arkistossa toinen kaupungin rakennuskonttorissa. 

Tonttimit- 4 §.
1 

Jos ka11pungille l\11ul11va tontti on toi~elle luo~ 
taus. v11tettaYa, pitää tontti n1itattai11an sillä tapaa l\11111 §§:ssa 

5 ja () sanotaan. 
San1oin on tontti 0111istajansa toimesta i11itattava kun 

11utisrakennus. olkoon}'.>a asuin- tai ulkoh11o~e~1s, on ~?nti~le 
ral\ennetta va. Jos l\t1ite11kin mitta11s 011 to1m1tettu vii111e1s­
ten ky111i11enen v11oden k11l11essa, älköön uusi n1ittaus ~lko 
tarpeellinen, ollen on1istajalla kumminkin 'ralta se111moista 
vaatia. 

5 §. Tonttimittauksen toimittaa ka11pu11g~n~in~i1:.~_ö1~i. 
l{11n mittausta p3r3rdetään, tulee ka11~11ng·inins111001:~n . 

viipyi11ättä määrätä aika toin1it11sta varten Ja. olkoo11 h~kiJa 
velvoitettu vähintäin neljä päivää ennen mittausta s11he11 
kuts11tta111aa11 kaup11nginpalvelijai11 kautta korttelin raj~­
tonttien 0111istajat todist11sta vastaan. jonka t_11lee ?11~ .t~1-
mit11ksessa nähtävänä ja on rakenn11skonttor111 as1aki1:ia111 
joulrossa säilytettävä. Jollei jotain n~a_pure.~~t~. e~i .. häne11 
laillista asiamiestänsä k11tsulla tavatta1s1, maaratkoon ka11-
pungin-i11sinööri, siitä ilmoitett11na1 uuden määräaja11 toi111i­
tukselle ja ovat naap11rit siihen k11tsuttavat _k11ulu~11lrsella , 
joka 11akijan toimenpiteen ka11tta on kolmasti, ensi kerran 
vähintäin neljätoista päivää ennen toimit11späivää, pantaYa 
niihin ka11p11ngin lehtiin, joissa kaup11nkia koskevia n1ä~­
räyl{siä tavallisesti l\1111l11tetaan. -~itten l~un naap11rit nä.:~: 
ovat k11tsut11ti ei heidän eli hak1Jan poissaolo saa estaa 
eli viivyttää mitta11sta. 

()u §. Tonttimittauksessa on tontin al11e n1aan pin11alla 
mitattav~ vaakas11ora-tasossa, jonka ohessa saadut n1itat 
ovat verrattavat tontin asemaa ja su11ru11tta kosl\:eviin tont­
tikirjassa oleviin tietoihin raja tonttien st1hteen. Jos i11itat 
kä,yvät 3rhteen to11ttikirjan l\anssa, ovat tontin rajat 11eti 
maahan vaajattavat, rr1utta jos poikkeavais11utta ht10111ataan, 
on koko lrortteli 1nitattava, jotta saataisiin selville, josko 
m11illa tonteilla on kullakin oma alueensa tonttikirjan lTill­
kaan ja tulee tähän toimitukseen l\uts11a 5 §:ssä mainit11lla 
tavalla kaikki, joilla on tonttia korttelissa. Sitte11 kun 
to11tti on n1itatt11 tulee ka11pung'in-insinöörin viipy1nättä il­
moittaa asia maistraattiin ja sitäpaitsi jättää ehdot11s tontti­
rajoje11 m11kaut11ksesta. jonka jälkeen asian kanssa i11ene­
tellää11 sarnalla tapaa kuin 8 §:ssä sa11otaa11. 

Tonttikartta 7 §. Kaikissa tonttimittat1ksissa 011 tehtärä to11tti-
ja mittakirja. kartta ia inittaki1ja. 

• 
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Tonttikartta on tehtävä n1ittal\aavassa, joka vastaa 
viidessadattaosaa todellisesta s1111r11t1(lesta, _sekä var11stet­
tava täydellisellä päällekirjoit11l\sella, näyttävä. myöski11 
ajan, jolloin mitta11s toimitettiin. l{artalle on asetettava 
mitatt11 tontti ynnä ·sen raken11ukset sekä korttelin raja-
· tontit niine rakenn11ksir1een, jotka ovat tehdyt ku11den met­
rin (6 m) sisälle, laskien n1itat11n tontin rajasta ja on jo­
kaise11 rakennuksen laatu asuin- eli 11lkohuo·ne11ksena sekä 
aine, josta se on tehty, myöskin näytettävä. Sen lisäksi 
t11lee tonttil\artan sisältää tiedon niistä kad11ista, yl\si eli 
11sean1pia, joitte11l\a varrella tontti 011 ja leikka11sraja11 (pro­
fiilin) to11tin ja kad11n kaltev11ussuhteista sekä, missä kat11a 
ei vielä ole tehty, l\ad11n tuleva korke11s pitl\i11 rakenn11ksen 
rajaa, kuin n13röskin n1issä ja 1nillä syv3rydellä lrad11n alla 
kulkee vie111ärioja eli, jollei semn1oista lö3rdy, mille s3rvyy­
delle se111moisen ojan eli kana;van voi sopivimn1in laittaa 
pohjavede11 poiskulettamista varten tontilta. 

Mittakirjassa pitää olla toimituspäivä, tontino1nistajan 
ja toimit11ksessa saa1)uvilla olleiden nin1et, tontin nt1mero 
ynnä kortteli, jossa ja katl1, jonka varrella tontti sijaitsee 
sekä tontin mitat, pinta-ala ja kul1nat. 

To11ttikarttaa ja mittakirjaa on tehtävä kaksi kap­
paletta ja ovat ne kaupungin-insinöörin allekir:joitettavat. 
'roinen kappale on annettava tontinomistajalle kahdek:­
san päivän kuluessa sen jäll\een kun n1ittaus 011 päätetty 
inaahan vaajoittan1isella ja toinen säilytettävä rakennus­
l\on ttorissa. 

8 §. Ken ei toi111itettu11n to11ttimittaukseen ole tyy- Valitus tontti­
tyväi11en, hänen tulee neljäntoista päivän k11luessa sen mittauksesta. 
jälkeen jättää kirjallisesti tehty valitus toin11tuksen johdosta 
inaistraattiin. 

K11n t11on1n1oisia valituksia eli ka11pungin-insinöörin 
in11ka11t11sehdot11ksia, niinkuin 6 §:ssä sanottiin, t11lee mais­
traattiin, pitää maistraatin vii1)yn1ättä ottaa asia esille sekä 
asiano1naisten k11ulustelun jälkeen joko vahvistaa tontin 
rajat eli, jos riitais11utta synt3ry, osoittaa asia asianon1aiseen 
t1101nioist11imee11. 

l{ 11n tontin rajat ovat tulleet lopullisesti ir1äärätyiksi, Tonttirajojen 
tulee, sii11ä tapauksessa, Pttei rajat jo ole tulleet vaajatuiksi vaajaa1ninen. 
eli jos jo n1erkitty tonttiraja on t11llut m11utet11ksi, kaupun­
gin-insinöörin, siitä ilmoitett11na, kiireemmiten maahan vaa-
joittaa tonttirajat sekä 3rhdenm11kaisesti tämän kanssa val-
1nistaa tonttikartta ynnä mittakirja. 

9 §. Tonttia ei saa toisen kanssa rakentamalla yh- Tonttien ra­
. distää, J. os kiinnitys on val1 vistettu olen1aa11 voimassa jom- ke~t~.m3:lla 

. yhd1stam1nen 
I)aakun11Jaa eli inole1n1)ia varten eriksee11. · · k · Ja Ja am1nen. 

• 
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Ei n13·öskääi1 saa toi1ttia jakaa ellei jol\aiselle osalle 
tule viittäsataa kol111eak3Tir1i11entä i1~liöi11etriä (630 i11 2

) eli 
siitä ylitse sekä että se rajoittul1 lratua vaste11 -räl1intäii1 
kal1del\sa11toista i11etrin (18 i11) pit11isessa taitta111atto1nassa 
viivassa; kt1itenkin voidaan })Oikkeuksia tästä i113·öntää, 
n1illoin i1e osoittaut11vat erit1Tiste11 seikk:ain -raati111iksi. 

u 

Jos jok11 tahtoo rakentai11alla 31J1cleksi talolrsi 3·h-
distää tonttia eli jakaa niitä, anolroon sitä lrirjallisesti 
nlaistraatilta sekä liittäköö11 aJ10111l1kseei1 tonttikartan, i11itta­
ki1~ja11 ja, jos tonttien rake11ta111alla-31 hdistä111istä 1JJ'31cletään, 
m3·öski11 niiden rasitc1stodistukset. .Jos 11aken1us 11a1'aitaa11 
pernsteettoi11aksi, 1131~jättäköön se kohta, i1111tta jos s3·3Ttä 
anoi11ukseen näk3risi, lähettäköön i11aistraatti se11 i11aistraa­
ti11, kat1pt1ngii1-valtl111si11iesten ja terve31denhoito-lautakn111111,11 
lans1111tojei1 seuraa111ina k.l1Yernööriin, joka 0111a11 ala111aisc11 
1at1snntonsa kanssa jättää asia11 Häi1e11 l{eisarillise11 l\1njes­
trettinsa barkittaraksi. 

II Luku. 

Kat11je11, yJeiste11 p~iil\kojen ja vie1nä1·ilia11a,·ie11 
laitta.111isesta j:t lr1111nossar)idosta. 

I\:atujen l~~t- . 10 §. I~adut sekä torit ja i11t1ut 3rleiset paikat 
t tan1

t1tnen .. Ja laittaa kat1pnnk1 0111alla k11stann11ksellaan. 
aso1 a1111nen. J . l . ·t ] . . . 

. . os JO a1te tt1 ratlt eli :yleinen paikka vaatii })Orat1s-
eli · 1~.or:n~.~a tä31ttäi11is- eli kaiva111ist31ötä, tulee l\a11pnngi11 
se n1in1kaan on1alla kustannt1ksellaan snorittaa. . 

. 11 §. · .. Jos_ kat11 eli yleinen paikka on laitetta 1·a eli 
t1.usittava 1111nkui11 10 §:ssä sanottiin, tulee rahatoii11iknn1a­
r1.n. t~ettää ja n1ais~raattiin jättää leikkauspiirrolrset (pro­
fi1l1t) Ja kustannt1sarvio t3rölle ollakseen, sittenkn11 ile asian-
011111isessa järjestyksessä ov~t vahvistetttt nondatettarina 
työtä Sl1oritettaissa. ' · . . 

.rroria. ja ka~t1ja tasoitettaissa älköö11 kä}1 tettäkö~ täyt-
teeksi tn11lr1ota el1 ml1uta likaista täyteainetta. · 

l(atnjen teko. . 1 ~ ~· rrontino111istajan vel voll1suutena 011 tehdä kat11a 
i1:.a~~traat111 i11äärää111ällä tavalla pitkin tontin viertä pnoli­
vali111 ~~ad1~n. leve3'destä eli yleistä paikkaa vasten, i11issä ei 
l~~-,~3-~t~ to1s111 i~~äärää pail~~lle päätt,yvä katu, seitse111ä11 ja 
1·11si l\~ ii1111enettaos.aa n1etr1a (7.s n1) tonttirajasta. l\Iu11toi11 
knstantaa ka11p11i1ki kaclt1n laskei11isen. 
. I\adu~.lasl~.e111isee~ oi~ kä3·tettävä kiveä eli }·htä 113·rää 

ainetta seka ta3·tteeks1 Clinoastaan pul1clasta 11iekkaa; ja 

.. 
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ori päällyssora hankittava pois riir11eistää11 ke~älrLtu11 kt1-
lL1essa vt1osi .se11 jälkeen kun kivityst,yö 011 st1or1tett1i. 

13 §. l{atti eli }·leine11 paikk:a 011 1Jitki11 to1:.ti11 ra­
joja varttstettava katttkäytävällä, jo11ka leve}rs on v1.1d~.sos~ 
l\ad11n leveydestä, eli yleistä paikkaa vasten, in1ssa e1 
i11t1L1ta le1·e}rttä määrää pail\kaan päätt3Tvä katt1, kol111esta 
i1eljää11 metriin (3 - 4 i11). Pitkin kat11käytävän ulkos3rrjää 
011 laitettava katL1oja pintaveden poisjohtamista varte11. 

Ii:att1l1:äytävä on tehtävä kivestä eli mL1L1sta }1htä 113'­
Yän-laatuisesta aineesta käyttämällä puhdasta hiekkatä3·­
tettä. l{adulla) jolla on ison1pi keskusliike, un katukä3·­
tävä, n1aistraatin harkinnan int1kaan, varustettava kä3r111ä­
pol11lla, joka voi olla hakatusta g·raniitista, ~yvän~aatuisesta 
11:ulmit11sta ki1·estä, tarkoit11sta varten -raln11stet111sta ra11ta­
tiilistä1 asfaltista eli yhtä hyvästä ai11eesta, sekä g·raniitista 
11akat11illa ret1naki villä. 

Polk11 011 laitettava samaan korke11teen kat11kä3rtävä11 
i)i11nan k.anssa, eikä ajoportti s.~a ~~~ä J\~tk~i.sta; re~1n11s­
kivet luk1111notett11na t11lee sen tayttaa vahintain kal\si kol-
111attaosaa l{att1kä31tävän leveydestä. Jos portaat tai 111t1~ 
11lkoneva rake11nus t1lottu11 l\atukäytävän 31li, kokonaan el1 
osak:si ja sitä ei voi poistaa eli in11t1tt~a. on polku jo~clet­
tava pitkin 1ilkonevan ral\en11~ksen raJaa: Ka~11~la, JOSsa 
011 pt1n-istntt1ksia, on polk11 laitettava 1J111den s1sap11olellt>, 
sopivalle etäis,yydelle ~iistä._ . . . . .. 

14: §. Katttjen Ja :yleisten paikka1n yl1, n1issa kesk_u~­
liike sitä vaatii, t11lee tarpeen i11t1kaan laittaa sen laat11~sia 
polkt1ja knin 13 §:ssä s.anot~ii~ ... semmoinen pol~u ~aite­
taan kadn11 korkel1tee11 .ia vahintain kahden metr111 (2 i11) 
levyiseksi. . . . 

I(atuoja, joka kä3r ~1 li kadun eli 3rle1sen paikan, 011, 
111issä i11aistraatti havaitsee tarpeelliselrsi, tehtävä hakatl1sta 
kivestä. 

l{atukäYtävä 
• 

j R käyn1ii-
polku. 

15 §. KaU})LL11gin-insir1öörin tt1lee tehdä ja. mais~rac~- Katuprofiilit. 
ti{1 harkittavaksi jättää ehclotL1s erilevyistei1 katuJen po1kk1-
11rofiileille ja on mai.straatin velvo_llisnl~te?a, nä~tte~ ehdo-
tl1ste11 johdolla, v.ahv1staa norn1aal1pro?ile.ia kat~1en .ia kat11-
kä31täyien laittamisessa 11ondatetta viksL . . 

16 §. Kaclttn ynnä katukäytävän kunnossa-pidosta Jä l{atujen kun-
111itä i11l111ta siihen kuulu11. rastaa se, jonka velvollist1utena nossapito. 
ori kaclun teettä111inen ja luetaan . knnnossapito-velvollisut~-
teen n11~öskin pie11empien keskusliikkeei1 eli kadt1n laseht1-
n1isen ka11tta s3111t31neiden kuoppien tä}1ttän1inen. . .. 

Jos kat11 eli osa siitä 011 tehtä1·ä t1tLdestaa11 eli k1yi­
t1·s i1111utoin p~1rettava, pitää, e1111enk.l1in t:r.ö ale.taai1, siitä 
111aistraatille iln1oitetta111an. ja 011 i11aistraat111 as1a11a hark-
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kia, josko työtä saattaa suorittaa, niink11in myös josko 
uudestaan kivittämisen saa osittaisesti suorittaa eli jos 
katu on kokonaisut1dessaan t1t1destaan tehtävä. Pienem­
piä kadt1nlaskemisen toimeenpanemista ja kt1nnossapitoa 
varten tarpeellisia töitä olkoon kuitenkin talonomistajalla 
111pa teettää ilman se1nmoista ilmoitusta. 

17 §. Jotta pohja- ja pintavesi. käytett}' vesi ja 
virtsa voitaisi tarpeellisesti johtaa pois kad11ilta, :yleisiltä 
pailroilta ja tonteilta, t11lee kaupungin k11stannnksella laittaa 
yleisiä vie1närikanavia1 niin suuria kt1in juoksumäärä vaatii, 
tarpeen ja kaupungin varain nlukaan, katujen ja }rleisten 
paikkain alitse, mistä semmoisia kanavia vielä p1111tt1111, 
huomioon ottamalla niin paljon kuin mahdollista, että jo­
kaiselta to11tilta voi st1uremmitta vaikeuksitta laittaa 3rlei­
seen viemärikanavaan sen1moisen siv11kanavan k11i11 18 §:ssä 
sanotaan. Yleisten viemärikana vain kunnossapid.011 k11sta11-
taa kaupt1nki. 

Jos ylei11en vie111ärikanava 011 perustettava, · tulee ra­
hatoimilran1ari11 teettää sekä maistraattiin jättää s11unnittelt1 
ja kt1stann11sarvio työtä varten ollakseen tarpeenmt1kaisen 
vahvistuksen jälkeen no11datettavana työtä s11oritettaissa. 
Tämmöisessä asiassa on hankittava terve,ydenhoito-lat1tak11n­
nan la11sunto. 

18 §. Tontinomistajan tulee, missä yleine11 viemäri­
kanava on tontin luokse laitettu eli parhaillaan tehtävänä. 
veden ja j11oksevan loan poisjohta1nista varten tontilta,~ 
kuin 1 7 §:ssä sanottiin, teettää ja kt1n11ossapitää siv11l\a- -
nava tontilta ylei~een kanavaan. Sen1n1oisen siv11k·anavan 
voi, milloin maistraatti maan laadun suhteen ja terveyden­
hoito-la11takuntaa ku11ltuaa11 havaitsee suotavaksi, tehdä 
11seamn1alle tontille }rhteiseksi, jossa tapauksessa tt10 yhtei- . 
nen osa lranavaa on niiden laitettava ja kunnossa pidettävä, 
jotka sitä kä,yttävät. Tonti11omistajalta älköön olko kielletty. 
n1illoin tilaisuutta välittömään vien1ärijohtoon hänen ton­
tiltaan yleiseen kanavaan ei ole, käyttää jo valmista kana­
vaa viereisellä tontilla, jos hän s11ostun1uksen n1ukaan eli 
i11aistraatin arvioimisella st1orittaa omistajalle vastaavan 
osan per11stuskustannuksista ja auttaa k11nnossapitoa. Ton­
tin omistaja ei saa myöskään vastustaa, missä maan kalte­
vt1uss11hteet sitä vaativat, että yksit3rinen kanava johdetaan 
tontin kautta, mutta pitää hänelle kuukautta ennen t3rön 
alkamista aikeesta ilmoittaa sekä tulee hänen saada korva11s 
tappiosta ja vahingosta, joka hänelle siitä johtuu. 

Liittyminen 31leiseen kar1avaan eli 3rksityiseen ka11a­
vaan, josta on vien1äri yleiseen kanavaan. saa tapahtua ai-

• 
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noastaan ka111J1111gi11-insinöörin 111valla sekä 11uomioon otta­
malla niitä inääräykgiä, joita hä11 antaa. 

19 §. Niinhyvin ,yleiset kuin yksityiset vien1ärikana­
vat ovat mu11rattavat tiilistä eli harn1aak:ivestä sementillä 
eli myös valmistettavat betonista, lasitetuista savip11tlrista 
eli asfalttipt1tkista tahi n111t1sta yhtä hyvästä aineesta sekä 
n11111toi11 laitettavat niin, että veden ja kaasujen tunkeutt1-
n1inen kanaaleista n1ahdollisut1den inukaan estetää11. 

Si v11johto vie1närikanavaan on jokaisessa kaatopail\assa 
var11stettava laitoksella, joka sulkee kanavakaasut, eli niir1 
kutsutulla haj11lukolla. 

Kanavakaasujen poisjohtan1iseksi on vetotorvia ase­
tettava se111111oiselle korke11delle maanpinna11 3rläp11olelle ja 
sen1moisiin paikkoihin, että kaasut ilmavedo11 kautta pois­
t11vat; eikä saa tontinomistaja vastustaa semmoisten torvie11 
panoa rakennulrseensa eli aita11kseensa, kt1itenkin ettei tor­
via aseteta häiritsevällä eli rumentavalla tavalla 

• 

20 §. Jos to11ttia rasittaa pohjavesi, pitää on1istajan Tontin kuivat­
lrt1ivattamaan se, jossa suhteessa joko vesi on johdettava tarninen. 
pois eli, n1issä se iln1an su11rta vaikeutta ei käy päinsä, 011 
tontti tarpeellisen laajalta ja korl\ealta tä3rtettävä eli pei-
tettävä asfaltilla eli mut1lla ai11eella, joka ei laske lävitse 
il1naa, vettä eikä kosteutta. 

Tunl\iota eli muita likaisia tä,yteaineita ei saa lräyttää Kielletyt täy-
tonttia täyttäissä ja tasotettaissa. teaincet . 

21 §. Pintavede11 poisjohta111iseksi on laitettava tar- Syöksykaivo. 
peen mukaan syöksylraivoja, joista ltäy vie1näri yleisiin ka-
naviin. Semmoisen kaivon, missä se pannaan kadulle eli 
yleiselle paikalle: kustantaa ja kunnossa pitää ka11punki, 
tontilla olevan sitä vastoin tontinomistaja. 

Syöksykaivo on i1111urattava sementillä. asfaltilla eli 
mtiulla verlenpitävällä aineella, sekä varustettava viemäri­
torven stiun alle pa11tavalla säiliöllä ja haj11l11kolla. Jos 
sen1moinen kaivo on tehtävä kad11lle eli yleiselle paikalle, 
on se asetettava niin, että katuojan vien1inen 3rli 11adun eli 
yleisen paikan inahdollisu11den mukaan vältetään. 

22 §. Likaveden johtamiseksi kyökeistä, pesutuvista, Viemärijohto 
tehtaista ja m11ista semmoisista paikoista tulee. missä ti- ja likakaivo. 
lais11utta vien1äriin on, laittaa joko välitön jol1to jokaisesta 
t11ommoisesta paikasta viemärikanavaan eli inyös~in s~n1-
moiseen kanavaan vievällä johdolla varustettu 11kaka1vo; 
k11itenkin olkoo11 pienemmässä pihassa sallittu likakaivon 
asemesta laittaa rautainen kaatokulppo, joka on asetett11 
talo11 seinää eli aitausta vaste11 ja varustettt1 sem1noisella 
välittön1ällä jol1dolla k11in äsken sanottiin. 

• 
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Likakairo en tehtävä se111e11tistä. asfaltista eli 111uusta 
ve~enpitä:rästä ai11eesta, varustettava ·l1ajululrolla sekä, jäh­
me1de11 ainesten kerään1istä varten, 31läosassaa11 inetallisella 
laatikolla ja sii vilällä, jossa 011 reikiä eli sil11111lckoia kor­
l\eintaan .kuuden r11illimetrin (6 111111) läpin1italla. 'Sai11al­
laisia siivilöitä, joiden kuitenkin pitää olla kii11teitä sekä 
haj11ll1kl(oja on nii11ikään laitettava niil1i11 jol1toihin ja kaato­
l\11lppoihi11, joista edellisessä lcohdassa i11ainittiin. 

Jos to11tilta p1111tt1111 vie111ärikanava, i)itää likaine11 
vesi k:erättämän tontilta sitä varten laitett11u11 säiliöö11 eli 
kuoppaan, senlaatuiseen kuin 113 §:ssä sanotaan. 

23 §. Jos 31ksit31iseltä vien1ärikanavalta eli ru111111ulta. 
jolca 011. t11ll11t laitetuksi iln1a11 asia110111aista lupaa, p1111tt111~ 
tarpeellista vie111äriä eli siitä 1111111toin on vaaraa n1aa11 saas­
tutta111iselle, olkoon lakina se n1itä voi111assa olevassa ter­
veyde11hoito-säännössä sanotaan . 

• 
J\f1111t 31lcsit31iset vien1ärilranavat, jotka ovat laitetut 

~atuje11 ja . 31leiste11 paikkain alle, })31sytettäköön toistaiseksi, 
JOS ne vaan vastaavat tarkoitustaan eivätkä estä 1Tleise11 
kanavan asettamista, missä sen1n1oinen t\1ö on s11oi·itetta­
va11a. l{11itenkaan ei saa, missä jo ,yleine~ kanava on tar­
peellise11 ~31välle -~aitet~1111a ja k11n11ossa }}idetään, :ylrsit3-istä 
k:~1:.avaa, ilman 111tt3:1111stä ka11p11ngi11 ka11avii11, enää11 laittaa 
e1ka kat11a p11rkaa se111n1oise11 kanava11 knnnossapitän1jstä 
varten. 

. 2-1 §. U11tta ka111)ung·i11-osaa ei saa rakentaa e1111e11-
l\n1n }1hte11äinen su11nnittell1 se11 3rleiste11 -rien1äril~a11arain 
aset.~an1isee~. on. vahvistett11 siinä järjrst3Tlrsessä k.11in 17 
§:ssa sanott11n . . Ja 011 tä111ä s1111nnittel11 sitte111111i11 toi111een 
i1antara siinä n1äärässä kuin rake11tn111i11e11 jatk11u. 

III Luk11. 

Aitat1ksesta to11ti11 )-111pärille ja ajo1)01·tista. 

~ö §. Tontti, i11is~ä. ei rake1111usta ole to11ti11 rajalle 
~el1t}r ,. o~. var.11stettava la1ll1sella aitauksella niinl13-vin katua 
J~ 3rle~sta i1a1lckaa kuin. rajatonttia 1Tasten. To11ti11 }'111pä­
r~lle, JOka .. ?11 rakenta1n1selle luorutett11, pitää E,e111111oi11en 
~1ta11s tel1da k11nde11 k1111kaude11 k11luessa tonti11-l1alli11toon 
J011c111tt11a. 

. Laillinen aita11s 011 kivi111t111ri eli til1eä lanta-aita rä-
h11~t_ä~11 kaksi ja ri~sik}'!~1~11e11että osaa i11etriä (2,5 111) 'sekä 
ko1l\e1ntaa11 kol111e Ja v11s1 lij'111111e11että osaa 111etriä (3,5 111) 

11 

. 

korkea; k.uitenkin voidaa11 kat11a eli 3Tleistä paikkaa raste11 
oleva puutarha sulkea i11)-öski11 i11etallisella eli pnisella 
säleaidalla. 

I\:atua eli yleistä paikkaa vaste11 oleva11 rajan saa 
k.ttite11ki11 pitää auki eli var11staa inatalalla aidalla eli i111111n 
laatuisella aita11ksella, jos rake111111s 011 rake11nett11 likelle 
rajaa eli i1111ita erit31isiä s31itä il111aantu11 selrä n1a1straatti 
siihe11 s11ost1111. 

Naap11reille olkoo11 kuite11ki11 111vallista sopi11111kse11 
i1111l<aa11 pitää raja a11ki tonttie11sa välillä eli laittaa si1111e 
inatala1n1nan eli toisenlaisen aita11ksen k.11in 31le111pänä 
sanottiin. 

Aita11ksen s11hteen 3-hteisellä pil1a111aalla 11no111ioo11 
otettal\.oon. i11itä · 2 §:ssä säädetää11. 

26 §. Katua ja yleistä paikkaa vasten oleva11 aitauk­
se11 t11lee tontinomistaja teettää ja k11nnossa pitää 

To11ttie11 väline11 aitaus on tonttien omistajain tehtärä 
ja kun11ossa pidettävä, yhtä suurella osalla k11n1paisenkin. 
Jolleivat he sovi l\eskenää11 jaka1nisesta, laskettakoo11 inais­
traatti välittäjälrsi. Ralcenn11s to11tin rajalla kä}rl\öön aita11lt­
sesta ja tulkoon, n1issä ei raken1111ksia löyd3r k11m111allakin 
p11olella tonttirajaa, 0111istajan h3rväksi. l\tl11ntoin on kiin11itet­
tävä huo111iota n1aan laat11un, johon aitaus on laitettava, 
niin että aitaukse11 pit1111delle lasketaa11 koht1111lline11 13-­
l1enn3-s, inissä sen teettärninen ja k1111nossapito t11ottaa su11-
ren1paa k11sta11n11sta ja vaike11tta. 

27 §. Jos t111tisrakennnksen eli 1111111n laillise11 s.r.rn 
ta11tta on tarpeellista että tonttien välinen aita11s t1udelleen 
rah:ennetaan eli p11retaan, pitää naap11rille siitä vähintäi11 
neljätoista päivää en11en ilmoitetta111an, jotta hän, jos niin 
tal1too, voi r31ht:yä toi111een laittaakseen toisen aita11kse11 
sillä aikaa. l{11stannl1kset tästä, nii11kuin 11131ös edellise11 
aita11k:sen p11rka111isesta ja u11delleer1 laitta111isesta ovat se11 
SLtoritettavat, joka 011 p11rkan1ista vaatinut, ellei naapL1ria 
aitaukse11 rappioisu11tee11 eli t111den aita11ksen laat1111n i1ähde11 
harkita r)itävän velvoitettuna kokonaisu11dessaa11 eli jonk1111 
osan sL1hteen otta111aan aita11slc11stann11sta osalleen. 

28 §. rro11tilla pitää löyt,y111ä11 ajoportti, se11 laat11i­
nen, että sen ·ka11tta on esteetö11 J)ääs3~ sisällä olerii11 1)i-
l1oihin. . 

Ajoporti11 tulee olla väl1intäi11 kaksi ja i1eljä ky111n1e-
11ettäosaa metriä (2,+ i11) leveän, eikä se11 päälle saa ra­
kentaa i11u11sta kl1i11 t11le11k:estävistä aineista. 

Paitsi ajoporttia, t11lee tontilla olla n111t1 läpikä3'tärä 
-rieruskad11lle, . }'leiselle paikalle eli 11aap11rito11tille. 

Ajoportti ja 
lä pikäytävä. 

• 
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IV Luku. 
Rake11ta1nisrelvollisl111desta ja i·ake1111l1sai11eist1l 

seliä t11le11vaaralJ isista laitoksista,. 

Rakenta111is- 2~} §. Jos to11tti on rakentamista varten ltLnastetttl 
velvollisuus. pitää sille määrätyssä järjest;yksessä raken11ettaman kattl~ 

eli yleistä paikkaa vasten viiden vuode11 l\t1lt1essa tontin-hal­
lintoon joudt1ttt1a. Jos omistaja on pitemn1än ajan tarpeessa 
rc~kennt1sve_l v?lli~t1t1den tä}·ttämiseksi, anokoon sitä kaupt1n­
g1n-valtt1t1sm1eh1ltä ja olkoon heillä oike11s anomukseen 
snostt1a eli ei. 

Jos määräaika kt1lut1 t1111peen iln1a11 että tontille 011 
lail~ise~ti rakennett11, pitää se julkisella ht1udolla i11yydä 
01n1staJan kt1stannuksella ja ostaja on ~velvoitettava vissir1, 
niinikää11 määrät3111 ajan kuluessa täyttämään, mitä e<1ellinen 
omistaja on laiminl3rö11yt. Jos tontin uusi 0111istajakin lai­
n1inlöisi velvollis111ttensa inainitussa suhteessa, tt1lkoon tontti 
~amalla tav~!la hän~n kustannuksellaan uudelleen my3rdyksi 
Ja olkoon han h11ol1n1atton1u11dellaan menettänyt sen että 
i1~ljäs osa tontin silloin saadusta hinnasta lanl\eaa ka11pt1n­
g1n kassaan. Jollei tontille sitte koln1askaan ostaja rake11na, 
langetlroon se takaisi11 kat1pungille ilman lunastusta ja ol­
]{oon eclellinen omistaja velvoitettt1 heti poistamaan siinä 
ole,Tat ht1oneukset. Kt111 to11tti lai1ninlyödystä rakennusvel­
vollis11udesta my31dään, älköön silloin otettako h1101nioon sitä 
ta1jot1n1t1sta, jo11ka joko itse11sä tai n1t1iden kat1tta 011 tehnyt 
se, kenen kustannuksella tontti n1yydää11. · 

Jos tontilla olevat rakennukset turmeltuisivat tulipa­
lon ka11tta_ tai. mt111toin,. eli jos i1e n1t111tettaisi tontilta pois
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olkoon on11staJan velvoll1su1ttena t1udelleen rakentaa tontille 
. saman ajan kt1l11essa ja samalla uhalla k11i11 edellä sa11ottiin. 

~ont~ill~ ra- 30 §. Ka11pung·i11 keskustassa olevalle tontille saa 
en aminen l t t 1 · · t t 1 1 t·· .. t" · tulenkestäväs- ra \.e1~ aa a OJa a1noas aan tl e11 \eS .avas a aineesta; ;) 1 §:ssä 

tä ja. n1uusta n1a1n1tut raken11t1kset tekevät k11itenkin poikket1ksen. 
aineesta. l{aupt1ngin keskustaa11 luetaan kaikki tontit ensin1-

mäisessä. toisessa, kolmannessa ja kahdeksannessa kat1pun­
ginosassa, sekä kaikki tontit neljännessä ja viidennessä lrau­
pt111ginosassa nJrkyään voin1assa oleva11 kaup11ng·in ase1na­
piirroksen n111kaan, jotka ovat Iso11 Robertinkad11n .rol1jois­
puolella sekä Albertin- ja :)laln1inkatt1jen itäpuolella. 

Sa111at n1äärä3rkset orat \'Oi1nassa inakasiinitonttien 
st1htee11 seitse111ä11nessä kanpn11g·inosassa. 
. Niillä to11teilla Bule,·aardinkadun varrella, jotka eivät 

s1säll)' edellä sanottllllll sekä tonteilla, jotka ovat 31 le~sen 

\ 
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i)aikan varrella eli rajoitt11rat sille kt1ln1ittai11, saa tel1dä 
rakennuksia niinikään ainoastaa11 tt1le11kestävästä ai11eesta. 

Muutoin voi rakennt1ksia tehdä mJ·ös put1sta eli }J3·st3'-
1)11ista tiilitäytteellä eli niin, että alalrerta 011 tt1le11kestärästä 
aineesta ja 3rläkerta pt1l1sta, jossa viimelrsi mainitussa ta­
pauksessa alakerta pitää välttämätJ.ö111ästi olla 11olrattu. 

31 §. Allan1ainitun laatuisia rake1111ul\sia voi kaik­
kialla tel1dä int1nstaki11 kuin tnlenl\estävästä aineesta: 

a) Iso111paa piha111aata eli puutarhaa ''aste11 olera 
veranda l\orkeintaan i1eljän metrin ( 4 m) korkt1ine11 kiri­
ja1asta lukien eli, missä kivijalkaa ei lö3rd3r, rakennt1lrse11 
}Johjakerroksen pern1annosta. Se111n1oisen veranna11 voi i1131ös 
rart1staa orilla ja ikkt1noil1a. · 

1)) Avoin eli korkei11taan lcoln1elta sivl1lta seinillä su­
lettu katos, ei kolmea n1etriä (3 n1) l\orl\:eampi. I\atosta 
ei ]{t1111mink·aan saa sulkea porteilla eli ovilla. 

Ei 1n3·öskää11 saa semmoista katosta kä3!ttää säil3rt3·s­
l111oneena 11elposti syttyville aineille. 

c) l{orkeintaan viiden neliömetrin (5 n1 2
) pinta-alaine11 

ja l\'.olmen i11etri11 (3 in) korklrinen aitta, joka on aijottuna 
säiliöhuoneeksi palokalustolle, t11nkiotynn31reille ja sen1-
1noiselle. 

d) Piene1111Ji kä311nälä eli n1akki, Pi kol111ea i11etriä 
(3 in) korkean1pi. 

e) Put1tarhan hu'l'iht1one, korkeintaa11 viide11 i11etri11 
(5 m) st1t1r11i11en neliössä ja neljän i11etrin ( 4 111) korkui11e11. 

f) l{ai ron-pääll31srakenn us. 
::\lainittujen rakennuste11 korl1el1s lasketaan, inissä ei 

111t1uta ole sanottuna, 111aanpinnan korl\ein1n1asta kohdasta 
katonrajaan. 

Rake11n11kset, joista kohdissa a, lJ, c, d ja e n1ainit­
tiin, ovat varustettavat ' 'esikatolla. 

32 §. Laitosta, jolra vaatii erityisesti koven1paa lä111-
111itystä eli mut1toin tt1ottaa sut1re1npaa tt1lenvaaraa, ei saa 
l<a11pl1ng·in keslrustassa lö3rtyä. 

Se111111oisia laitoksia ovat mut1nn1uassa valin1ot ; poltto-
11unit, terra-, ölj;y-, tali-, rasva- ja vernissal\eittiöt sel\ä 
solreri tehtaat. 

33 §. Laitos, josta edellisessä §:ssä n1ainittiin, niin Laitos, joka 
·· 1 · ltt. 11 h · ·· t tnottaa tnlen i1131os e1po1no, IJO in10, ina as uone, pan1n10 111y3rn1a ava- vaaraa 

ra11 valn1istusta varten, paja, puristus- ja kt1iY11uh11one, 3rlei- · 
nen sauna ja pesut11pa, apteekin laboratoori11n1i ja. 111u11 
samanlaatui11en laitos sovitettal\oon ' raan tnlenkestävästä 
ai11eesta teht3r3'n rakenn11kseen, jossa pern1anto n13·ösl\i11 011 
laadultaan tule11kestärää sel\ä joko tt1lenkestäYästä aineesta 
teht3r välikatto eli ainoastaa11 t1lkokatto ilman välikattoa, 

• 
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ra11talcannatti1nilla. )lissä 11öyryii käytetää11 liikeroi1nana, 
on kattilal111one sististettava sa1naan tapaan sekä i11t111toin 
h11on1ioon otettava i11itä hövryli'attilasta 011 säädettv. 

" " u 

Pajalla tulee sen lisäksi olla hor1nien ka11tta · käj'pä 
savt1johto sekä tarkoit11ksen11111kaisella kipinänlcerääjällä va­
r11stett11 sav11piippu; ja älköön pajaa sijoitettako kat11raken­
n11kseen. 

34 §. P11t1sepän sekä ,,a11nun- ja tyn113Tritekijän tj7 Ö­
h11oneita sovitettakoon, n1issä se111n1oisia laitoksia kaupt1ngin 
l(eskt1stassa pidetään, ainoastaan sen laat11isiin rakenn11k:siin 
}{11in edellisessä §:ssä sanottiin. 

I(aup11ngin etäise1nn1issä osissa pitää sei11ät. katto ja 
per1nanto t11om111oiseen laitokseen lru11lt1 vissa ht1oneissa, 
1nissä se on sijoitett11na rake11n11kseen, joka ei ole t11len­
lrestävää laat11a, sisäp11olisesti verl1ottaman t11le11krstäYällä 
aineella, 1111oneista johtavat oret tehtän1än itsestää11 s11lke11-.. 
t11viksi ja verhottan1an ra11talev3rllä sekä iklcunat rarustetta-
man san1asta aineesta tehd villä 111t1lc11illa. 

u 

35 §. J\faistr2atin asiana olkoon antaa tarpeellisia 
n1äärä3rksiä tulenvaaran estämiseksi sem111oista a1nmattia 
ha1joitettaissa, josta ei yle111pänä ole läl1e111n1in n1ainitt11. 

1 
L~it?.~ ' jok<~_ . ~.aitokse11 sul1teen, jok_a l~vitt~ä ilkeätä haj11a eli n~1111-
ev;~tta .1lkea toin lra3 terveydelle t11r1111oll1seks1, otettakoor1 h11on110011 

a a.Jnn. mitä terveydenhoito-säännöt sisältärät. 

V Luku, 
Ral1e111111ste11 1)ail1asta, alasta ja korke11desta., 

l1ui11 111~'ÖS 1,iJ1amaasta. 

Rakennusten :36 §. .A .. s11inrake11n11s on etupäässä tehtävä kat11a eli 
asett1ife. ton- y~eistä l)aikkaa vasten, 11lkohuone11kset ettLpäässä to11t.in 

s1s11staan. 
37 §. TL1le11kestävästä aineesta tehdyn rakennnkst3n, 

jonka l\:atto ei kallista naap11rin tontille päin, saa rakentaa 
välittömästi tontin rajalle. 

1'1t1un laatuista rakenr111sta älköön sitävastoin rakennet-
. tako lähe1n111äksi rajatonttia k11in kol1ne metriä (3 m) siitä. 
Ikk~nat naa- 38 §. N aapt1ritontille päin olevia ikkunoita älköön 
purit?ntille- laitettako lähemmäksi tonttirajaa k11in lrol1ne metriä (3 n1) 

pain. jollei naap11rin st1ost11111t1sta siihen ole hankitt11 ja maistraa~ 
tin pö3rtäki1jaan inerkitty. Semmoine11 s11ost11n1us on n1'i'ÖS-
kin merli:ittävä tonttiki1jaan. · ~ 

::\litä il1:lr11noista on sanott11, olkoon voin1assa 1n11iden­
kin rajatontille päin olevain a11klrojen s11hteen. 
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39 §. TtilenkestäYästä aineesta oleria rakennt1ksia 
voi rakentaa tonti11 kaikille sivuille. 

Jos tontille sitävastoin on rakennetttt mt1t1nlaat11isia Avoin tila 
raken1111}{sia, pitää vähintään kahdentoista i11etrin (12 m) naapuritonttia 
pi~11ine_11 j_a vii~le11tois_ta inetrin (15 in) lev,yinen ala pitkin vasten. 
raJaa .Jotain raJatontt1a vasten joko jätettä111än avonaiseksi 

. eli rake11nettaman tulenkestävästä ai11eesta. 
40 §. Tontin· pinta-alasta ''Oi korkeintaan kaksi kol- Rakennuksen 

mattaosaa vapaasti ral\:entaa; tästä poikl\:eavat: ala tontilla. 
a) kaikki k11lmatontit kol111elle li'.adulle päin, joiden to11t-

tien pinta-alasta voi viisikt1udetta osaa vapaasti rakentaa; 
l)) kaikki lr11l1natontit kahdelle kad11lle päi11, joiden tont-

tien pinta-alasta voi neljä viidettäosaa vapaasti rakentaa; 
c) kaikki tontit, i)aitsi k11l111atonttia, niissä ka11pungin­

osissa, joita rajoittavat '~7'ilhon-, Mikon-. Hallitus-, Unioonin-, 
l(irkko- ja l\ilariankadut, Etelä-satama: Bernhardin-, U11ioo-
11i11-, Etelä-1Ylakasiinin-. Fabiaanin-, Pohjois-.1Ylakasiini11-, Ka­
sarmin-, Rikhardin-, Korkeavuore11-, L11dvikin-, Eroittajan-, 
Ijä11si-Henrikin- ja Kaivokad11t sekä Rautatientorin läntinen 
raja; k11in 111yös i1e tontit, jotka sivuttain rajoitt11vat yllä 
i11ainittu1111 alaan, joiden kaikkien tonttien pinta-alasta saa 
koln1e neljättäosaa vapaasti ralrentaa; 

d) Vii111en1ai11ittu määrä}TS koskekoon n1j'ÖS I{ol111ik11l-
111an ja l3111evaardinkad11n varrella olevia tonttia sekä niitä 
tonttia Itä-Henrikinkadulla, jotka ovat Kaivo- ja l(aasutel1-
taankatujen välillä. 

Tontin jälelle jäävästä osasta voi vieläkin kolma11ne11 
osan eli, ylen1pänä poikkeuksen tekevillä tonteilla, neljän-
11en osan tä:yttää korkeintaan i1eljän i11etrin ( 4 1r1) eli, inissä 
ral1:enn11s on tehty tontin rajalle, kt111den metrin (6 n1) kor­
kuisella t1lkol1uoneella, joka i11itta jälki111äisessä tapa11lrsessa 
on laskett11na katon harjaan. 

H11oli1natta jrle111pänä 111etelluista n1ääräyksistä tt1lee Pääpiba111aa. 
k11itenkin jokaisella tontilla jättää pääpihar11aaksi avonainen, 
yhtäjaksoir1en pinta, jonka su11ru11s on väl1intäin kaksisataa 
neliö111etrtä (200 n1 2

) eli
1 

jos tontille on ra11:ennettu yksino-
1n.aan. ral\ennulrsia tulenl\estävästä aineesta, sata viisikyn1-
1nentä i1eliö1netriä ( 1 f>O m 2 ). 

4:1 §. Tuomn1oine11 pääpihan1aa on asetettava katu­
ral\e11n11kson vieree11 ja pitää sen leveys olla vähintäin yl1-
cleksän 111etriä (9 m); poikkeuksen tästä. tekevät l)il1a111a~t, 
jotlra ovat lrahdenk3rmme11en yhde11 metrin (21 m) kork111s-
te11 eli korkea1npain kat11ralrennusten vieressä, jolloin i1iide11 Sola ja valo-
pil1amaiden leveyden t11lee olla vähintäin · 1\ak~ito~sta i11etri~ piha. 
( 1.2 n1). Pihan1aa11 t1lko11m11s eli sola, v~hemp1. p1~am_aa e~1 
tal\apiha naap11ritonttia vasten ja m1111 p1ene1np1 1)1hat1la p1-
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Yhteinen pi­
hama.a. 

Rakennusten 
korkeus. 

1 ti 

tää olla vähintäi11 kol111e 111etriä (3 111) neliössä sek:ä tulee 
se niin sovittaa. että siihe11 päästään alhaalla l)ääpiha111aalta 
eli l\'.adt1lta. Jos tuo111111oinen piha on ympäriinsä rakennettu 
ja katettu. pitää sen 31läpt1olella löytyä at1l\ko, nii11 että 
raitis ilma sinne tar1)eelcsi ja a1itt1isesti pääsee. Valopihaa11 
olkoon kuitenkin i11t111kin kä31tävä kuin kadulta eli pääpiha-
1naalta sallittt1na, .ios sen lisäksi ala-osaa11 011 laitettt1 aul\ko 
ali tt1iselle ilma11 vaihdolle. 

4:2 §. Pääpihamaata älköön laitettako t1seam111alle 
tontille 31l1teiseksi. 

Jos naapurit tahtovat yhteisesti laittaa n1t11111 pil1.an) 
iilköön se heiltä olko kiellett}' l\'.u11 st1ost111nt1s on merk1tt3-
111aistraatin l)Öytäkirjaan; myöskin on siitä merkittävä .~0~1t­
tikirjaan. 'rt1on1n1oisen yhteise11 pihamaan tulee olla vah1n­
täin kt1usi i11etriä (6 n1) leveän, jotapaitsi älköön sille tel1-
täkö kahta 111etriä (2 111) korkeampaa aita11sta ja 011 se111-
moise11 piha111aan suhteen voimassa mt1t1toi11, 1nitä 31ksityise11 
i)iha1naa11 suhteen on sa11ott11 4 §:ssä. · 

43 §. Katua vasten oleva rakennus saak·oon kork.ei11-
taan san1an korke11den kt1in kad11n leveys, lisätt31nä kah(lella 
ja viidellä ky111menettäosalla metriä (2,5 rn) . R,al\e~nt1sta, 
jossa alakerta on tulenkestävästä ja mut1 osa n1uusta aineesta 
ei kuitenkaan saa missään tapanksessä rakentaa korlcea111-
111al\si lc11in yhdeksäi1 n1etriä (9 m) sekä raken1~usta, joka 
un jostain lnt1t1sta kuin t11lenkestävästä aineesta e1 korkea111-
1naksi k11i11 seitsen1än ja kaksi kymmenettäosaa metriä (7 ,2n1). 

})litä nyt un sanottt1na, ei koske kirk~oa j3: r:it1ut~ 
}'leistä rakennt1sta, jon.ka ko~keude~ kussak_1~. er1t~~1s~~.~a 
tapat1ksessa n1äärää a~1anoma1ne.n v1r~s~.?' e1ka 111yoska.an 
rake11n11ksia Espla11aad1n-, Satarn1er1 (Ka1J1en ), BL1levaard1n­
kadt1n ja yleisten paikkain varrella) 111issä niiden korkeus 
saa olla enintää11 kaksik;yn1n1enta koln1e (23 m) 111etriä. 

Rake1111uliselle, jolla on avoin eli puutarhaksi laitettu 
tahi pt1illa istt1tettl1 etl1piha, voi kohdassa 1 määrä.tt,rä su?­
rinta korkeusn1ittaa lisätä etupihan leveydellä, ku1tenk111 
ettei raken11t1sta missää11 tapat1ksessa tehdä korkea1nmaksi 
kl1in kaksik3rn11nentä koln1e metriä (23 111). 

Rake11n11s leveän1män ja kapean1n1an kadun kuln1assa 
saakoon jälkimäise11 varrella saman korkeuden kuin leveäm­
n1än kadt111 varrella. 

I\:ortteleissa Angerias ja \Vimpa olevien \Vuorin1iehen­
kadu11 varrella sijaitsevien tonttien pohjoiselle })t1oliskolle 
älköö11 raken11ettako taloja, joiden katonharjat ulottuisivat 
tasapintaa11, joka 011 kahta metriä (2 111) k:orliean1n1alle 
astronoornis~n observatooriumi11 i11eridiaan1i311111)yrän al\selia. 
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44 §. Tontin sisällä älköön rakennusta tehtäl\ö kor­
keammaksi kuin sen pihamaan leveys, joka on fasaadin 
vieressä eli missä rakennus rajoittt1u useampiin piharnai­
hi11 le~eim~än niistä. Semmoinen rakennus älköön kui­
tenkaan saal\o suurempaa korkeutta kl1in kolmetoista metriä 
( 13 m), laskettuna, milloin ral\e11nl1s 011 tontinrajalla, ka­
tonharjaan. 

I{aturakennukseen kuuluvan siipirakennuksen saa kt1m­
minliin ral\entaa samaan l\orkeuteen k:uin katurakennus, ei 
kuitenkaan piten1mälle kuin kymmenen metriä (10 m), las­
kettuna katurakenn11ksen fasaadista pääpihamaahan päin. 

45 §. Ulkoht1oneusta, joka on ml1usta kuin ~ule~1-
kestävästä aineesta, älköön raliennettal\o korkearn1naks1 k111n 
liuusi ja viisi kym1nenettä osaa metriä (6,s m). 

Tt1lenliestävästä aineesta olevan ulkohuoneuksen st1h­
teen olkoon voimassa mitä §§:ssä 43 ja 44 sanottiin raken­
nuksista yleisesti. 

46 §. Asninrakennukset saakoot: 
a) tulenkestävästä aineesta olevat rakenn11kset Espla­

naadien Satamien (Kaijien), Bulevaardinkadun, yleisten paik-
lcain sel~ä kahdeksa11soista metrin (1~ m) levyisten katujen 
varsilla korkeintaan viisi kerrosta; 

. b) tulenkestävästä aineesta olevat rak:ennuliset mt1iden 
lcat11jen varrella korlieintaan neljä kerrosta; . 

c) raken11uliset, joissa alakerta on tulenkestävästä Ja 
muu osa muusta aineesta, korlieintaan kallsi kerrosta sekä 

d) puurake11nukset eli rakennul\set, jotka eivät ole 
tl1lenkestävästä aineesta, yhden kerroksen. 

Kerrosten ll1kuun lasketaan ullakko, jos siinä on asuin­
huoneita, joko t11lisijoilla varustettuja, eli _ilman niit.ä, mutta 
ei sitävastoi11 kellarikerrosta, joka on sovitettu hyvin kalte­
valla maalla olevan rakennuksen alle. 

ICerrosten 
luku. 

4 7 §. Pihamaata mitattaissa otetaan etäisyydet sei- ~ihamaan ja 
nästä seinään, huomioon ottamatta pi~n.empiä r~li:enr:us- 1 t~~re~1!~n 
t1lkou1nt1ksia, niinkuin vähempiä avona1s1a portaita, JOl\o mittaaminen. 
l\atoksella varustettuja tai ilman sitä, kellarin porstuita, 
balkonkeja y. m. 

Kul1 pihamaata lnitataan siihen rajoittuvan rakennuli­
sen korliei11ta sallittua korlieutta määrättäissä, pidettäliöön 
sitä pinta-alaa rakentamatton1ana, minkä ulkohuone11s, joka 
ei ole korkeampi lruin 40 §:ssä on määrätty, täyttää. 

Jos pihamaa on eri lev3rinen eri paikoista, otettakoon 
koeteltu keskileveys; kt1itenkaan ei saa pienempää solaa 
ottaa 111kuun. 

Yhteisen ja yksityisen pihamaan välillä älköön tässä 
suhteessa tehtäli:ö mitään eroitusta. 

2 
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Rakennuksen korkeus mitataan, milloin ei toisin ole 
sanottu, pihamaasta eli, katua vasten olevaa rakennusta 
varten, katukäytävän p_innasta kattolistan yläreunaan eli 
rakennusta varten, joka on mt1usta kuin tulenkestävästä 
aineesta, katonrajaan. Kaltevalla maalla otetaan keski-
korkeus. 

Poil~~eu~{sia 4:8 §. Missä tontin suurut1s eli muoto eli rnuut omi-
erityiskis~a ta- tuiset alasuhteet välttämättä sitä vaativat, on maistraatilla 

pau sissa. 'k k k t 1 · h' ·· l lt hd · 01 eus, ra ennus ~a se musm1e ia ruu uaan, e ottaa poik-

Rakennuspii­
rustus. 

keusta siitä, mitä 40:ssä ja sitä seuraavissa §§:ssä 48:aan 
saakka sanottiin sekä jättää kysymys kt1vernöörin päätet­
täväksi. 

VI Luku. 
Ri1ken11uspii1·i1stuksista ja 11iiden vahvistamisesta 

sekä mitä rakennusk:ysymyksissä yleensä 
on huo1nioon otettava. 

4:9 §. U t1tisrakennul\siin, ison1piin eli pienempiin, ei 
saa ryhtyä ilman että piirustukset niitä varten on vahvis­
tettu siinä järjestyksessä kt1in alempana sanotaar1; lruiten­
kin voi perustuksen kaivaminen ja perusmuurin lasl\eminen 
maanpintaan saakl\a all\aa aikasemn1in maistraatin suostt1-
muksella. 

Sama laki olkoon lisärakennuksista, katua eli yleistä 
paikl\aa vasten olevan fasaadin eli aitauksen muutoksista, 
sulkevan eli kantavan rakenteen (konstruktsioonin) vaihta­
misesta toiseen eli tt1lisijan muuttamisesta eli laittamisesta 
paikkaan, mihin semmoista ei vielä ole tt1llut myönnet:yksi. 

J\'luita rakennusmuutoksia voidaan suorittaa ilman tuon­
kaltaista menettel3rä. 
. . 50 §. U utisrakennuksen piirustuste11 tulee näyttää 

a1Jotun rakenn11ksen st1uruus, ulkonäkö, sisustus ja muu 
.. laatu selrä ovat 11e tehtävät seuraavissa erit3risissä osissa: 

Asen1ap11rros. a) Asemapiirros, sisältävä: sen korttelin nimen ja 11u-
meron, niissä tontti sijaitsee, to11tin ja sen numeron, ton­
tille jo rakennetut rak:ennukset sekä tuon t1uden rakennuk­
sen; rajoittavat kad11t ja yleiset paikat niihin laitettuine 
yleisine viemärikanavineen; kaikki kuuden metrin (6 m) 
sisällä, kysymyksessä olevan tontin rajalta lukien, oleva osa 
naapuritonttia ynnä naapuritontin 11u1nero ja sen1moisella 
alalla oleva rakennus eli sen osa; sekä pihamaata ympä­
röivien rakennusten lrorkeus. 
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o) Pohja- ja tarpeelliset leikl\aus-piirustulrset uudesta Pohja~. ja leik­
rakennuksesta, perustuksesta ullakkoon ja sekin lt1ettuna, kauspurustuk-
näyttäen: rakennuksen jaon ja huoneiden tarl\oitt1ksen; sul- set. 
kevien ja ka11tavien rakenne-=osien pailran, muodon ja mitat 
sekä tulisijat ja savuhormien järjestelyn. 

Jos ral\ennus tehdään katua eli yleistä pailrkaa vasten
1 

Fasaadipiirus-
vaaditaan sitäpaitsi piirustt1s rakennt1ksen niitä vasten ole- tukset. 
vista fasaadeista ja vapaana olevan rakennulrsen l\aikista 
sen ltadulle eli yleiselle paikalle näkyvistä fasaadeista sekä 
porteista eli aidasta. 

Vaadittaissa tulee tavattomimmista rakenne-osista tehdä Erikoispiirus-
erik:oispiirustuksia sekä, missä keskuslämmitys on laitettava, tuksia. 
semmoisia piirustuksia, jotka ovat tarpeellisia laitelman 
arvTostelemiseksi tulenvaaran suhteen. 

51 §. Lisärakenn11s-piirt1stuksille olkoon noudatetta- Piirustus lisä-
vana mitä uutisralrennusten suhteen on sanottu. i:aken~ul~selle, 

R k .{.'. a· 't k l' k fasaad1- Ja tu-a ennus1asaa in, a1 au sen e i ra enteen (konstrukt- lisijan n1uu-
sioonin) n1uutosta varten vaaditaan piirustusta poikkeuk- tokselle. 
selle aikaisem1nasta piirustuksesta. 

Tulisijaa mut1tettaissa on tehtävä yksinkertainen ase­
mapiirros, sisältävä rakennuksen paikan tontilla, sen huo-
11een, mihin uusi tulisija on aijottu ja tulisijan. 

52 §. Rakennuspiirustukset ovat tehtävät mittakaa- JYiittakaava. 
vassa, jossa asemapiirrokselle viisi millimetriä (6 mm), 
pohjapiirrol\selle k3rmmenen millimetriä (10 mrr1) sekä läpi-
leilrkaus- ja fasaadipiirustuksille viisitoista millimetriä (16 
inn1) 'rastaavat yhden metrin (1 m) todellista suurt1utta. 
Erilaatuiset rakennusaineet, niin m,yös vanhempi ja uusi 
ral{ennus seka sen osa, ovat erittäin näytettävät. Piirus-
t11ksia on tehtävä kaksi kappaletta ja ovat ne tekijän alle­
kirjoitettavat. 

Maistraatin asiana on antaa lähempiä määräyksiä, jotka Merk.itse~is­
pidetään tarpeellisina yhtenäisyyden saavuttamiseltsi n1erki- ttp~ Ja f11~us-
tystavan ja piirustusten koon ja n1llOdon suhteen. ns en co o. 

53 §. Ennenk11in uutisrakennl1ksen piirustuksille hae- Fasaadipiirus­
taan hyväksym31stä, ovat fasaadipiirustukset, milloin sem- tusten tarkas-
moisia 50 §:n mukaan vaaditaan, annettavat Yleisten ra- tus. 
kennusten ylil1allituksen tarkastettaviksi. 

Jollei Ylihallit11s ole mitään fasaadipiirustusten suh- l:nen katsel-
teen mt1istutta11ut, hankkikoon hakija katselmuksen paikalle. inus. 

Sanotun katselmuksen tulee toimittaa kaupu11gin kat- Rakennu~kat­
seln1t1smiehet, jotka ovat yksi maistraatin jäsen, yksi kau- selmusmiehet. 
pungin 'Taltuusmiesten määräämä arkkitehti ja yksi tervey­
denhoito-lautal\un11an valtuutettu; katselmtlsta ·on anottava 
inainitulta maistraati11 jäseneltä. 



Katselmus­
kirja. 

• 
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Katselml1sta varten nläärätystä ajasta on hakijan toi­
mesta annettava tieto korttelissa oleville naapureille. 

54: §. Katseln1uksessa, josta edellises.sä §:s~_ä mainit­
tiin, pitää k:aikki 50 §:n mul{aan tar.peelliset piirustt~kset 
olemaan käsillä, ja on siinä t11tkittava, Josko ral{enn.~s,rritJ:k­
seen voi rakenn11sjärjestyksen m11kaan su?stua sek.a, JO~ JO­
tain muuta erinomattainkin tulenvaaran Ja terveydenhoidon 
suhteen on' yritystä vastaan m11istutettava.na~ jot~paitsi kat­
seln111l\sessa olevan arl\kitehdin tulee erityisesti tarkastaa 
piirustuksissa osoitettujen rakenteiden (konstruktsioonien) 
kestävyyttä. . .. 

Katselmuksen johdosta on laadittava katseln1usl\1rJa, 
sisältävä toimitusajan ja -paikan, saapuvilla olleet asiano­
maiset, l\atselmuksessa tehdyt h11omi?t, arkl\itehdi11 laus.unto 
rakenteiden sl1hteen ja li'.atsel111usn11esten la11sl1nto :yrityk­
sestä yleensä, ja, siinä tapauksessa ett.ei 3rr~ty_stä . k_~tsota 
voitavan sallia eli muutoin tehdään mu1stutuks1a s1ta vas­
taan, on samalla nl.menomaan sanottava, mitä lakimää-
räy ksiä vastaan yritys sotii. . . . . 

J{atseln1uskirja on katselmusm1esten allekirJoitettava 
ja kal1deksan päivän kuluessa l\atselmuksen. päätyttyä toi-
mitettava hakijalle. . 

Uutisraken- 55 §. Sittenkl1n 54 §:ssä mainittu katselmus on to1-
nuk~en vah- n1itettu jättäl\ÖÖ11 hakija kaikki yritykselle tarpeelliset pii-

vistus. r11st11kset kahdessa . kappaleessa l\uin nlyös li'.atselmus~irj~n 
maistraattiin; ja on hänellä 'ralta, jos hänellä on Jotain 
katselinusmiesten lausuntoa vastaan muistutettavana, sitä 
samalla esittää sekä m,yösl\in liittää mulcaan asiantuntijain 
lausuntoja ja muita todistuksia; inuistutukset pitää l\u1nmin­
kin olla kirjallisesti laadit11t. 

Maistraatin velvollis11utena on sen jälkeer1 kun vielä­
li'.in ehkä tarpeellinen selvitys ja, milloin asianhaarat niin 
vaatirat, Yleisten rakennuste11 ylihallituksen la11sunto on 
ha11kitt11 ottaa asia lop11llisen käsittelyn alaisel\si sekä, 
vast11un~laisul1den uhalla, l\11ukaudessa 11al\e1nuskirjain vas­
taanottamisen jälkeen, jättää asia kuvernöörille lähemmin 
tutkittavaksi ja sen1moisessa tarl\oituli'.sessa lähettää hänelle 
niinhyvin sisään jätetyt asiapaperit kuin pöytäkirjan, sisäl­
tävä maistraatin lausl1nnon asiasta. 

Kl1 vernööri ratkaisee asian lopl1llisesti ja antaa, siinä 
tapa11ksessa että piirustukset hyväl\sytään, päätöksen niiden 
vahvistamisesta molempiin kappaleisin, _ jotl\a sen jälkeen 
lähetetään takaisin nlaistraattiin, toinen kappale maistraatir1 
arkistossa säilytettäväksi ja toinen 11akijalle takaisin jätet­
täväksi sekä hänen noudatettavaksi uutisrakennus-yritystä 
Sl1ori ttaessaan. 

, 
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56 §. Vahvistusta lisärakennl1l\sen piir11stl1ksille han- Lisärake~nuk-
kitaan niink11in uutisrakennusten st1hteen on sanottu. sen vahvistus. 

Rakennl1ksen fasaadia m11utettaissa tulee hal\ijan sitten 
kun Yleisten rali'.ennl1sten ylihallit11s on hyväl\synyt piir11s­
t11kset, nä111ä piir11stukset k:ahdessa li'.appaleessa m11k~~n 
liittäen, il111oittaa asia maistraatille; sitten menetellään n11n-
k11i11 50 §:n 2:ssa ja 3:ssa kohdassa on säädettynä. .. 

Ral\enteen eli· tulisijan nluutosta varte11 jättäköön hak11a Rakenteen ja 
tarpeellisen piirustt1kse11 5;3 §:ssa mainitulle arkliitehdill~, tulisijan muu­

jonka velvollisu11tena on viip3rn~~ttä. pitää li:atselm11s .ra1_~ tok~f~~u:~h­
kalla ja tehdä hanl\keesta li'.IrJallinen lausunto. Tama 
lausunto ynnä piir11stus, viin1e mainittl1 li'.ahdessa kappa-
leessa })itää 11akijan anta1naa11 maistraattiin, jonka vallassa 
on. h~nkittl1aan ehkä vielä tarpellisia selityksiä jol{o hyväli:-
syä piirustu·kset eli hyväksym3rksen niiltä ~\ieltää: .. 

Jos piirustukset h3rväksytään, on t~d1st11s ~i1tå ni~hi~ 
merkittävä kuin myös toinen kappale p11rustuks1sta toimi­
tettava kahde11 i)äi vär~ sisällä hak:ijalle voidakseen hän 
i1iitä käyttää työssään noudatettavana ja toinen jätettävä 
säil3rtettäväksi maistraatin arkistoon. 

57 §. · Jolia ei viidessä vuodessa, sen jälkeen kun Piirustusten 
suostu1nus rakennasha11kkeesen on annettu, ala työtä eikä kelpoisuus-
sitä sen jälkeen saata tarpeelliseen lopp1111n älköön hän~llä aika. 
enään olli'.o siihen . oil{eutta, jollei u11tta lupaa ole bank1tt11 
siinä jä1jest,yksessä li'.uin ylempänä mainittiin. 

58 §. Uutisraker1nuksen eli lisäralrennuli'.sen oll:ssa 
tell:eillä, pitää. sitte11kt1n 11anl\etta varten or1 lupa hankittu, 
kaupungin-insinöörin inerkitä rr1aaha11 uutis- eli lisäraken-
11usta varten aijot11n paika11; ja pitää ka.upungi11insinöörin 

U utisraken­
nuksen vaa­

joitus. 

m3röskin rakennuttaja~ kut.su1nuks~s~.a. sen _jälkeen kun kivi.~ Kivijalka-kat-
jalka on pantl1, tutkia paikalla kivi.Jalan oikea asema seka selmus. 
antaa siitä todistt1s merkitsen1ällä rakenn11sta 'rarten tehty-
jen asemapiirrosten k111npaiseenkin kappaleesen. . 

59 §. Kivitaloja rakennettaessa on kaupungin-va~- Arkkitehdi.n 
tuus111iesten 53 §:n mulraan valitseman arlckitehdin velvoll1- tarkastuksia. . 
s1111tena valvoa, että työ suoritetaan vahvistettujen piirus-
t11sten ja tämän rakennusjärjest_Jrksen määräyksien .muk~.isesti 
sekä siinä tarkoituksessa toin1ittaa tarkastuksia n11nh,y-
vin perustankaivamis- ja perusta11laske1!1is-töide.~ t~.pa~-
tuessa kuin rakennusta p,ystyyn m11t1ratta1ssa, seka myosk1n 
]{un syytä m11ist11tukseen ilmaantu11., . siitä in~istraattiin il-
moittaa siihen toimenpiteesen nähden, Jonka as1anhaarat vaa-
tivat. Jollei syytä mnistutukseen löy_dy, tulee arkkiteh~in 
merkitä siitä piirustusten kun1paank1n kappaleesen _n11n-
hyvin enne11 per11stustöitten päätty111.istä kuin .~erran 11111ura-
ukse11 kestäessä ja älkööi1 rakentaJa ryhtyko rakennuksen 
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mut1raustyöl1ön ennenkuin edellä sa11ottu todistus on saatu 
sekä älköön pa11ko paikoilleen ylintä vuoliaiskertaa ennenk11in 
todist11s viin1n1eisestä tarkastuksesta on merkitty piirustuksiin. 

Uutrsraken- 60 §. Kt1n uutis- eli lisärakennus on niin pitkälle 
nuksen loppu- joutunut, että kattan1inen on tapaht11nut ja, jos rake11-

katselmus. nukseen ku11luu tulisijoja, savupiip11t n1uurattu, ilmoittal\oon 
rakennuttaja siitä, ennenkui11 pern1anto ja välikatto pa11naan 
paikoilleen, 53 §:ssä mainitulle maistraatin jäsenelle: jonka 
tulee l1eti1n1ten kutsua m1111t samassa §:ssä mainitut raken­
nuskatselmusn1iehet l\atsastan1aan työtä. 

Sanotussa katselm11ksessa on tarkoin tutkittava josko 
ral1:ennus on kestävästi teht:y, k11in i11yös, jos työ on ~yhtä­
pitävä v·ahvistettujen piir11stt1sten ja rakennusjä1jest3rkse11 
määräysten lranssa. 

Poikkeus pii- Jollei syytä 11111istut11kseen ole, saa ralrenn11styötä 
rustuksista. suorittaa ja antakoon 111aistraatin jäsen siitä todistt1lrse11 

rakennuttajalle ja merkitköön se11 rakennuspiirustuste11 
arkistokappaleesen. Jos sitä vastoin käy il1ni, että raken11us 
on tehty p11utteellisesti tahi että se tekee se111n1oisen poilr­
keuksen piirustuksista, jota 49 §:n n1ukaa11 ei ilman lt1vatta 
saa tehdä tahi että voimassa olevia määrä3r}\siä ei ole n11111-
toin tarpeenmukaisesti huomioon otett11, ilmoittal\oon n1ais­
traatin jäsen asiasta viip3rmättä n1aistraattiin. JYiaistraatin 
tehtävänä olkoon sitten, asiata t11tkittt1aa11 ja sittenl\tln 
uusi katseln1us, jos tarve vaatii, on paikalla pidetty, joko 
pakottaa rakenn11ttajan ilman ·viivyt3rstä ko1~jaamaan olevai­
se11 puutteellisuuden eli oikaisen1aan l1uoma11tetun poik­
keavaisu11den, . jota tark:oitusta varten maistraatti, milloin 
niin tarvitaan) ryhtyköön toimenpiteesen, että rakennus 
puretaan eli jättäköö11 maistraatti, inilloin on syytä poikke­
avais11uden pysyttämiseksi, asian kuvernöörin ratkaista­
vaksi eli jos lrysym3rs 3:nen kohdan muk:aa11 56 §;ssä 
ripp1111 maistraatin lop11llisesta toimenpiteestä, antakoon lt1va11 
poikkeavaisu11den pysyttämiseen. 

Jos lupa annetaan muutokselle vahvistettuun piirus­
t11lrseen, pitää rakenn11ttajan on1alla kustann11ksellaan toi­
mittan1aan rn11utolrsen inerkitsemisen niinhyvin 01naansa 

• 
kuin arkiston rakenn1ispiirust11sten kappaleesen. 

Ra~~~1ne- ja 61 §. Ra11:enne- ja tulisijanmuutosta tehdessä on, 
ttu:~1{anf1uu- n1illoin maistraatti katsoo tarpeelliseksi ja aikana, jonka 
os a se mus. maistraatti kussalrin erikoistapauksessa määrää, tonti11omis-

tajan toimitettava että raken11uskatsonta-n1iehet pitävät kat­
selm11ksen saadakseen selville, josko työ on laillisesti tehty, 
ja n1.enetellään siinä niinkuin 60 §:ssä on sanottu. 

Asiai;tuntijan 62 §. Isommissa raken1111syrityksissä, eli lrun tavat­
henk1lön val- tomammat rakenteet antavat syytä siihen, oll\oon kuver-

• 
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nöörill~ oik:t1s .~·akenn11sp.~ir.~stuksia . vahvis.taissa .~äärätä vonta ja vas­
ehdoks1, etta tyo on tehtava semn101sen as1antu11t1Jan val- tuunalainen 
vonnan alaisena, jonka maistraatti hyväksyy. työnjohtaja. 

Jos rakennuttaja m1111toin ottaa vastu11nalaisen tvön­
johtajan, ilmoittakoon siitä maistraattii11 ja todistalcoon~ sa­
:n:.a~.la. n1:yös, että tämä 0.11 ottan11t haltuunsa t,yö11johdon ja 
s~1ta JOl1t11v~n vastuunala1suuden, ja olkoon n1aistraatin har­
k1ttavana, Josko tuon otetu11 työnjohtajan voi semmoiseksi 
hyväks,yä. 

Jollei maistraatin hyväks3rmää työnjohtajaa ole ase­
tettu, olkoon rakennuttajalla itsellään vastu11nalais11us. 

63 §. Ison1missa rakennustöis.sä olkoon maistraatilla ICadun sisään­
valta myöntää tonti11omistajalle oikeuden panna tontille ot~am111en ja 
rakenn11spuita ja muita tarpeita ralrennusta varten sekä paikka. r~ken­
ot~aa sisään katua eli yleistä paikkaa pitkin tonttia lror- nusaineille. 
ke1ntaa11 puolet lcadun leveydestä eli yleistä pail\kaa vaste11 
lrorkeintaan kahdeksan metrin (8 m) leve3rdeltä. Sisään 
otettu osa kad11sta eli yleisestä paikasta pitää tontinon1is-
t~jan toimesta aidata lauta-aidalla ja pitkin se11 ulko-
s1 vua varustaa puisella käymätiellä, jonka leve3rden n1ais-
traatti määrää. 

Maistraatin asiana ollroon kaupt1ngin ralrenn11skatsel- Telineitten ja 
musmiehiä kuulustettuaan määrätä kuinlra kauaksi aikaa aitauksenpois­
te:&tävänä olevan t1udisralcennuksen telineitten ja aitauksen tan1inen. 
sallitaän jäädä paikoilleen sittenkun ralcennus 011 saatu 
vesikaton alle. 

Älköön myöslrään tonttia inuutoin k:äytettäkö ilma11 
erityistä lupaa varastopaikkana. ' 

64 §. ·Jos rakennustyössä käytetään telineitä eli jos ICatos käymä-
siinä alasputoavat esineet, 11iinkuin värit ja n1uut tien päällä. 
saattavat tuottaa haittaa ja vastusta liikkeelle raken-
n11spaikan vieressä, oll\oon tontinomistaja velvollinen raken-
tan1aan katoksen käymätien päälle kuin n1yöskin sen ohessa 
ryhtymään niihin toimenpiteisin, n1itkä maistraatti pitää 
liikkeen turvaamiselle tarpeellisina. L 

65 §. Mitä ylempä11ä on sanottu, olkoo11 voimassa Yleisiä raken-
yhtähyvin yksityisten kuin ka11pu11gin rakennus-hankkeiden nuksia. 
s11hteen. 

Ruunun eli yleisen laitoksen raken11ustöissä olkoon 
noudatettavana mitä niistä erittäin säädetään, kuitenkin 
pitää säädökset 63 ja ö4 §§:ssä h11omioon otettaman. 

• 
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VII Luku. 
E1·it.visiä säädöllsiii, ral\e11nustöistä, kuin mJrös 

talojen llunnossapidosta. 

Rakenne-osat. 66 §. Rakennustyössä ovat kaikki rakenteet tehtävät 
tarpeellisen vahvoiksi ja tarpeelliseen yhtenäis3ryteen sel\ä 
on tarkoitukseen täysin soveliaita rakennusaineita käytettävä. 

Perusn1uuri. 67 §. Perusmt1t1ri on, milloin ei kallio lrohtaa eli 
muurin asemasta tulee muu, täysin tarl\oituksen mt1kainen 
raken11e, pantava ulkoseinien ja palomuurien alle sekä sitä­
paitsi taloissa, joka ovat tulenkestävästä aineesta semmoi­
sen väliseinän alle, joka kantaa holvia eli pelkkakerrosta, 
ja muun laatnisissa taloissa sisäpuolisten nurkkien sekä 
savupiippujen ja n1t1un mt1urilaitoksen alle. 

68 §. Perusn1uuri: niin m31ös holvi ja rautarakenne, 
joka tehdään 1)erusn111uri11 asemasta, on pa11tava li:ovalle 
luonnolliselle eli keinotelroiselle perustalle ja semmoiselle 
syvy31delle1 että roudan vaikutukset vältetään. 

69 §. Kaikki perustantel{oon tarvittavat puurake1lteet 
ovat asetettavat 11iin, että ne lepäävät vähintäin kolmesataa 
millin1etriä (300 mm) alimn1an pohjavesi-1)innan alla. 

V~royaisuus- 70 §. Jol\a rakenn11stansa varte11 tahtoo panna s3rvem­
~einoJ1a keru.s- män perustt1ksen kt1in se, minkä päälle viereinen rakennus 

anse::a.enn- on tehty, olkoo11 velvollinen työssä kä3rttämään niitä varo­
vais11t1slreinoja, jotka ovat tarpeellisia vahingon välttämiseksi 
viime mainituilla rake11nt1ksilla. Sama laki olkoon voimassa 
jos mu11toinkin per11stan teossa, niinku~n kovassa paalutta­
misessa eli mt111lla tavalla, 11aapurin rakennul\selle voidaan 
saattaa ''ahinkoa. 

Tarpeellisten toimenpiteiden laadun määrää kussakin 
eri tapaulrsessa maistraatti. 

Kt1luista ja vahingosta johtuvan korvauksen st1l1teen · 
olkoo11 'Toimassa n1itä vleisessä laissa säädetään. 

Kivijalka. 71 §. H11oneusten alle, olkootpa i1e mitä laat11a hy-
vänsä, on pantava kivijalka, luku11n ottan1atta k11m1nin­
kaan 31 §:ssä lueteltuja rakennuksia. Kivijalka 011 tehtävä 
g·raniitista eli mt~usta kestävästä kivilajista ja pitää sen 
l\orlreuden maanpinnan päällä, milloin ei erit3riset asian 
haarat m11utoin vaadi, olla joka paikassa vähintäi11 kuusi­
sataa millimetriä (600 mm) 

Muurien pak- 72 §. Ull\omu11rin paksuL1tena tulee olla vähintäin 
suus. yksi ja kolmeneljännestä n1uurikiveä leikkauksessa; kuiten­

lrin saattaa jättää n1t1uriin onton tilan, joka vastaa korkei11taan 
n.eljänneskiveä. Jos . huonet1ksessa 011 useampia kerrol\­
s1a, tulee ulko1nuur1a pal\suntaa kolmannessa ja neljän-

• 
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nessä kerroksessa ylhäältä lukien vähintäin kahdeksi sekä 
kerroksessa niiden alla vähintäin kahdeksi ja pt1oleksi n1uu­
rik:iveksi. 

Jos k:errosten korkeus pern1annon ja katon välillä 
inenee neljä ja kal\sikyn1n1enettäosaa metrin ( 4 2 m) eli 
huoneiden syvyys seitsen1än ja viisitoista sadattaosaa metrin 
(7,15 n1) eli huoneiden vapaa otsikl\opitnus (frontlängd) 
kyn1menen metrin ( 10 m) yli1 pitää ulkon1t1urin paksut1-
tena, inilloin sitä ei vahvisteta pilastereilla: kontrefooreilla 
eli mt1t1lla tavalla, )Tlin1mässä lrerroksessa olla vähintäin 
l\aksi muurikiveä ja on se11 paksuutta lisättävä jol\aisessa 
l\erroksessa siitä alaspäin ainakin puolella kivellä. 

Jos mut1toin esiintyy poikkeulrsia tavallisesta raken­
nusta.vasta, sovitettakoon ulkomt1L1rin pakst1us sen int1lraan. 

73 §. Välin1uurin tulee olla vähintäin pt1olen eli, 
jos se kantaa v11oliaisl\errosta, vähintäi11 yhden kiven pak­
suinen leikkauksessa. Asuinl1uoneuksessa, jossa alin kerros 
on tulenkestävästä ai11eesta ja :ylim1näinen pL1t1sta. pitää 
välimuuri alakerrassa, jossa se kantaa v11oliaiskerrosta eli 
holvia, tehdä t11lenkestävästä aineesta. ' Tälimt1t1rin1 joka ei 
lranna vuoliaiskerrosta, saattaa tel1dä n1uustakin kuin t11len­
kestärästä ai11eesta. 

' Tälisei11istä, jotka 3r1npäröivät porrashuonetta, sääde­
tää11 95 §:ssä. . 

74- §. Rake11nus, joka on rajalla naap11ritonttia vasten, Palomuuri. 
on tällä rajalla varustettava palomt1t1rilla, naap11reja ei 
l\uitenkaan kielletä laittan1asta yhteistä palomu11ria. 

Huonet1s, joka täydellisesti eli osittain tehdään h1uusta 
kt1in tulenkestävästä aineesta~ on, milloin sen pinta-ala 
menee yli neljänsadan neljänkymmene11 neliö111etrin (440 m2

) 

eli, t1lkol111onet1ksessa, yli sadan kahdeksanli:yn1menen neliö­
metrin (180 m2

), jaettava palomt1L1reilla siten, ettei 111ikään 
palon1t1urilla erotettu ht1one11ksen osa n1ene yli mainitun 
n1itan. 

Palomuureista erit}Tisissä tapa11ksissa säädetään 98 §:ssä 
75 §. Palomuuri on int1urattava tiilistä vähintäin 

neljän sadan viidenkymmenen millimetrin ( 450 mm) kor­
kuiseksi rakennuksen vesikator1 päälle eli, milloin palomt1uri 
on kahdelle rakennukselle yhteiner1, korkeimman vesikaton 
päälle; ia älköön at1kl\oa palomuuriin asetettako mt1ulla 
tavalla kuin 76 §:ssä sanotaan. 

PalomL1urin vähin paksuus tulee olla vesikaton päällä 
ja ullakolla 3·ksi sekä ral\enn11l\sen sisässä yksi ja puoli 
rr1Lt11rikiveä. lisään1ällä neljännessä ja viidennessä kerroksessa 
ylhäältä lukien sekä l{aksin- ja koln1enkerroksisen raken-
11t1ksen kellarissa puoli ja korkeam1nan huoneuksen kella-

• 

• 
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rissa 3r]i:si n1uurikivi. Sitä paitsi on l)alomu11ri ullakossa 
varustettava vähintäin puolen k:iven paksuisella sekä p110-
lentoista kive11 levyisellä vahvikepylväällä, h~orl1:ei11taan kalrsi 
ja seitseir1än kymmenettäosaa 111etrin (2, 7 m) etäis3Tydellä 
toisistaan. Palomuuri11 paks11uden suhteen, joka samalla 
on ull{on1u11rina, olkoon voimassa initä 11lkomuurista on 
sanott11. 

Jos vuoliaisia eli muita puuosia i11uurataan eri puo­
lilta palomuurin sisään, ovat ne eroitettavat toisistaan vä­
hintäin p11olenkiven paksuisella seinällä. SavLtjohtoja älköö11 
yhteiseen palomu11riin asetettako. 

Palom11uri on päältäpäin peitettävä metallipellillä. 
76 §. J ol(a tahtoo laittaa aukon palomuuriin hanl1:­

muurissa. kikoon siihen luvan maistraatilta, ja, milloin muuri on to11-
Aukko palo-

• 

tin rajalla, myöskin naapuriltaan. N aap11rin suostu11111s 
älköön olko sitovainen naap11ritontin tulevalle omistajalle. 

Palomuurin aukk·o on~ milloin inaistraatti harkitsee 
tarpeelliseksi, varustettava itsestään sullreutuvalla rautal1111-
kulla eli n1u11toin tehtävä tule111{estäväksi. 

Mi:urin pur~a- 77 §. Jos yhteine11 seinä eli Inuuri tontin rajalla 011 
mi~ei:i 11ontin uudesti rakennettava eli p11rettava, pitää naapurille vähin-

raJa a. täin 3•htä k11uka11tta en11en siitä iln1oitettan1an, niin että 
hän voi työn johdosta ryht3rä tarpeellisiin toimenpiteisin. 

JV[u urii1 purlcan1is- ja j älleenlaittam~s-l{ustann 11ste11 
suhteen olkoon voimassa mitä 27 §:ssä oi1 sanottu aita­
uksesta. 

Tulisij~n lait- 78 §. Uunin, lieden ja muu11 kiinteän tulisijan t11lee 
taminen. seistä kivi- holvi- eli rautakannatin-perustalla, joka lepää 

tulenkestävällä alustalla. 

Muutettava 
tulisija. 

• 

Jos isompi tulisija niinkuin kyökki- eli leipomatupa­
liesi, leivinuuni eli tulisija, mihin m1111ripata on muuratt11na, 
laitetaan puuseinää vasten, tulee seinä, milloin se on väli­
sei11änä, ottaa vastaavalta osalta a11ki ja panna sijaan vä­
hintäin yhden kiven paksuinen nlu11ri, mutta ulkoseinä 
varustaa vähintäin puolen l{iven vahvuisella suojusmu11-
rilla ja jättää ainakin seitsemänli:ymmenen viiden millimetrin 
(76 mm) levyinen tyhjä tila tämän m11urin ja tulisijan väliin. 
P11useinä, jota vasten lcaal{eliuuni eli mu11 pienempi t11lisija 
tehdään, on tulisijan takana varustettava samanlaat11isella 
suojusmuurilla 1{11in äsken sanottiin, tehtynä l{iinteälle, 
vähintäin viide11kyn1menen millimetrin (50 mn1) etäisyydellä 
tulisijasta olevalle perustalle. ~ 

79 §. l\'Iuutettavan tulisija11 tulee seistä laattakivi-, 
tiili-, eli muulla tulenkestävästä aineesta tehdyllä alustalla 
jolla on semmoinen paksuus, että etäisy3Ts tulisijar1 tuhka~ 
laatil\on pohjan ja permannon välillä on väl1intäin ylcsi ja 
neljännes n1uurikiveä . 

1 
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Semmoista tulisijaa älköön pantako lähemmäksi seinää, 
paneelia eli muuta seinään kiinitett3rä Pi:tist~ sisustus~a 
kuin l\:uusisataa millimetriä (600 n1m) eli, JOS puu-osia 
suojaa syrjälleen asetetuist.~ tiilist~ _tehty_ muu_ri eli nl:Y~~­
kin seitsemänkymmenen viiden millimetrin (7o_ nlm) e_~a~­
sy3Tdelle puuosista asetettu metalliverho, l\aksisata~ .~1i1s1-
kymmentä millimetriä (250 mm), laskettuna tulisiJasta 
sanottuun m11uriin eli verhoon. 

80 §. - Puupern1anto tulisijan edessä on kyökissä ja 
l\aakeli11unilla varustetussa huoneessa peitettävä metallile­
vyllä eli laattakivillä, huoneissa vähintäin viide~~adan n1illi­
n1etrin (500 mn1) pituudelta ja kahdensadan viidenl\ymn1e-
nen millimetrin (260 mm) leveydeltä sekä kyökissä l\uuden-
sadan millimetrin (liOO mm) pit1111delta ja leveydeltä, _j?.ta-
paitsi pesu- ja leipomat11vassa t11lee permanto tul1siJan 
suun edessä olla ainal\in yksi ja kaksi kymmenettäosaa 
metrin ( 1,2 m) pituudelta sekä yhden 1netrin ( l rr1) leve3r-
deltä laattal{ivestä eli tiilistä. 

Vähin etäisy3rs tulisijan ja puuainesten välillä katossa 
olkoon kaksisataa viisil\yn1mentä millin1etriä (250 mm). 

Permanto 
tulisijan 
edessä. 

T11lisijan pohja on nluurattava vähintää~ 3rksi ja nel-
jän11es muurikiven paks11ksi a.lla ole~aa puuainetta v_~s~e11:: ... 

Sl §. Rakennuksessa, JOka ei ole t11lenkestavasta Tuhs1Ja ulla-
aineesta tehty

1 
ei saa tulisijalla varustettuja huoneita laittaa kossa. 

ullakkoon. 
'l~ulisiJ' an saa ulkoh11oneuksessa tehdä ainoastaan pes11- Tulisija ulko-

t 1 l t .. .. t·· huoneuksessa ja leipomatupaan sekä, jos ulkoh11o~eus on u ei: \es avas a · 
aineesta, myöskin eroitettuun mal\kih11011eesen, Jonka per-
manto on tulenkestävää laatua. 

Maistraatilla olkoon n1yös oil{eus myöntää tulisijan Tulisija varas-
. h l •t k. h · tt 11 tohuoneessa. asettamista varasto uoneesen, \Ui en 'in t1omioon o .ama a 

niitä varovaisuusseikkoja, jotka maistraatti tarl{oitusta var-
ten harkitsee tarpeellisiksi. . . .. . 

82 §. Tilapäisen tulisijan laittamisesta on voimassa T1la~a~?-en 
· ·· ·· ·· ·· tnl1s1J a initä maistraatti sille 111paa haettaissa maaraa. . . · . 

83 >:. Jokainen t11lisiJ'a on savun johtamista varten Sa~~horm1 Ja 
t1 ·11 l" f · · hoyrytorv1 ·varustettava joko m1111ratulla putkella, hor1ni. a e i aJ~nssi- · 

tai kaksinkertaisella metallitorvella, sen laatu1sella etta se11 
nuohoa1ninen ja puhastus voidaan ilman vail{e11ksitta toi-
mittaa; ja pitää semmoisen putken eli torv~n .• a1~et~ s~vu-
1)iipp111111. Jokaista kyöki11 liettä ·varten on sitapa1ts1 laitet-
tava erit3rinen höyryhorini. . . 

Savuhormia ei saa ilman maistraatin 111paa johtaa 
vanhempaan semmoiseen hormiin. . 

8 '1 §. Sav11tiehyeen yi:1p~~·il~ä olevan muuri!.1 t11lee 
olla vähintäin puoli kiveä eli, s11na tapauksessa etta sav11-



28 

tiehye ktilkee täytepern1annon eli ulkolraton läpi tahi rajoit­
tut1 inuihin pu11osiin kuin perma11tolankkuihin, jalkalistoihin 
eli kattopaneeliin, vähintäin koln1e neljännes-kiveä paksun; 
sekä on se sitäpaitsi viimeksi mainitussa tapauksessa varus­
tettava peltiverholla. Kielekkeet savutiehyeiden välillä $aat­
tavat olla ainoastan neljännesmuurikiveä leikkat1ksessaan. 

Savt1hormi yhteisessä palomt1t1rissa on varustettava 
omilla seinämillään joka puolelle. 

85 §. Fajanssista savutorvea älköön asetettako lähem­
mälle seinään kiinnitettyä puista sisustusta kt1in kolme­
sataa n1illin1etriä (300 mm) eil(ä metallista savt1putlrea lähe1n­
mälle semmoista sisustusta kuin kut1sisataa millimetriä. 
(600 mm); lruitenkin voi tämä etäisy:ys, milloin puuai11esta 
suojaa syrjällään asetett1ista tiilistä tehty muuri eli vähin­
täin seitsemänkymmenen viiden inillin1etri11 (75 mm) etäi­
syydellä put1ainer.sta oleva peltiverho, vähent31ä kahteensataan 
lrahteenkymmeneen viiteen n1illin1etriin (226 mm), laskettuna 
metalliputkea käytettäissä sanottt1un muuriin eli verhoon~ 
n1t1tta fajanssitorvesta puuaineesen. 

Jos tuommoinen sa,;rutorvi kä}' puuseinän läpi, pitää 
vähintäin kahdensadan kahdenkvmmenen viiden milli111t>trin 

" (225 inm) suojusmuL1ri laitettaman torven J'mpärille. 
Savupiippu. 86 §. Savupiippt1 on jolro täydellisesti altaan nlut1-

Kellarin Ja 
säilytys huo­
neen katto. 

rattava eli pantava holville tahi rautaisille kannatuspell\.oille 
sek:ä tulee sen aueta vähintäin seitsemänsadan viidenkym­
menen millimetrin (750 mm) korket1della katonha1jan päältä 
eli jos se käy katon kaltevuussyrjän läpi, yksi ja kaksi­
kyn1mentäosaa metrin (l,2 m) l{orkeudella lraton pinnasta. 

Ht1oneuksen sisällä oleva osa savupiippua 011 laastattava. 
87 §. Jos savupiipun rakentamiselle tarpeellisee11 

k:orlreuteen on tarpeellista, että se kiinnitetään naapurin 
rakennulrsen päät:yyn (gafvel) eli palomuuriin, olkoon se 
sallittt1, älköönkä tämä vaatiko siitä erit,yistä korvausta, 
jollei 11änelle siitä synny todistettavaa vahi11koa. 

88 §. Asui11htioneuksen alle laitettavan kellarin · ja 
säilyt3Tshuoneen katto on holvattava eli mut1toin tel1tävä 
tulenkestävästä aineesta eli laastattava. 

Asuinhu?nei- ts9 §. Asuinl1uone on niin sijoitettava että se saa 
den valaistus. tarpeeksi ilmaa ja valoa. 

Hnone~lla, joka laitetaan ast1inhuoneeksi, tulee sen­
vuoli:si olla iklcuna joko kadL1lle, yleiselle paikalle eli vähin­
täin yhdel{sän metrin (~) m) pituiselle ja levyiselle piha­
maalle päin eli myöskin pääpihan1aasta t1lkonevaan solaan 
päin, jonka leve31s on ainakin neljä ja viisi k3rmmenettäosaa 
m~triä .C 4,5 i~) eik~ puolta toista ~ertaa sen_ leve;yttä syven1pi; 
lru1tenk1n voi m;yos huonetta, Jolla on ikkn11a ainoastaan 
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ml1ulle pihamaalle i)äin kui11 nyt i11ainitulle, käyttä ast1in­
huoneeksi, jos vaan piharnaan suuruus on vähintäin neljä 
ja viisi k,ymmenettäosaa n1etriä (4,5 m) neliössä eikä ilrlru­
nan vastassa oleva rake11nus ole pihamaan leveyttä kor­
lreampi. 

Asuinhuoneella tarkoitetaan myöskin työpajaa, my3r­
mälää ja ·mt1uta 11l1onetta, jossa ihmisiä oleksii pite1n1nän 
ajan vuorokaudesta. . 

90 §. Asuinhuoneen lrorkeus olkoon vähintäin lraksi Asuinhuonei-
ja seitsemän kymmenettäosaa metriä (2,7 m). den korkeus. 

Permanto- ja kattotäytteen tt1lee asuinht1oneessa olla Pern1anto-
puhtaan ja kt1ivan, ja saa en11en käytettyä samallaista täy- täyte. 
tettä, soraa vanhasta ralrennul1sesta eli ml1uta semmoista 
ainetta siihen käyttää ainoastaan kun se kut1mentamisen 
l\autta eli n1uulla tavoin on soveliaasti pt1hastettu. 

91 §. Asuinhuonetta älköön kellarikerroksee11 sovi- Asuin.~uo~eita 
tettalco, jollei huone sillä puolella, jonne sen ikkt1nat ovat kellarikeirok-
sijoitettuna, ole vähintäin lrolme neljättäosaa korkeudestaan sessa 
maanpinnan yläpt1olella, siinä pailrassa, jossa etäisy}'S per-
1nannosta maanpintaan on suuri11. Jollei rakennus ole 
tulenkestävästä aineesta, pitää kellarilrerroksen, jotta sinne 
voitaisi ast1inht1oneita sovittaa, olla välttämättä holvattu. 

Kellarikerrokseen sovitettavain ast1inht1oneitten alla 
oleva perustt1s on kt1ivattava ja alla olevasta maasta eroi­
tettava asfaltti- betooni- eli n1t1ulla yhtähyvällä ainekerroli:­
sella, niin että kosteuden ja pohjailman 11ousu huoneisi11 
estetään, jotapaitsi huoneisin on laitettava torpeellinen iiman­
vail1to. Pern1antoa älköön sen1n1oisessa huoneessa lasl\ettako 
alemn1aksi kuin että permannon alle saadaan vähintäin 
yksi sataan st1htautl1va l\allistus ka11ava~le, joka kä~ lähim­
män yleisen viemärikanavan lakeen, n11ssä sem1no1nen 011 
tontin luol{se laitettu; kl1itenlcin saattaa maistraatti myöntää 
poilrkeusta viin1eksi mainitt1sta ohjeesta siinä tapauksessa, 
että rakennt1s on kalliolla eli kuivalla hiekl\amaalla ja 
perl1stuksella on lt1onnollinen viemärinsä. 

Luonnollisesta kivestä laitettu asuinht1oneen t1lkoml1uri 
on l\ellarikerroksessa vart1stettava vähintäin yhden l\iven 
pakst1lla tiilipeitteellä, ja pitää ilmakerrolrsella eli muutoi11 
estää maakosteuden tunkeutuminen 11uoneesen. 

~)2 §. Jos asuin huoneita sovitetaan ullakkoon, on sem- Asuinhuoneita 
moisiin toin1enpiteisiin r3rhdyttävä, jotl\a ovat niissä asujille ullakossa. 
tulenvaarasta pelastautuakseen tarpeellisia. 

93 §. Jokaisen rakennuk·sen tulee olla varustettuna Portaat. 
tarpeellisella i11äärällä portaita, niin sovitettuja, että ne 
saavat tarpeellista valoa ja että niitä voi h3rvin tut1lluttaa 
sekä että jokaisesta asuttavasta huoneistosta lö31ty3r esteetön 
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pääsy vähintäin yhteen portaasen; ja pitää sitäpaitsi aina­
kin :yksi porras johtan1aan ullakkoon. 

94 §. Asuinrakennuksessa, joka on tt1lenkestävästä 
aineesta, pitää portaan olla niinikään tulenkestävää laatua 
ja pääportaalla, milloin rakennus on korl{eampi kuin yksi­
l{err~ksinen, olla vähintäin yksi ja viisikymmenettä osaa 
metrin (1,5 m) leveys; kuitenkin voi pienempi kahden tois­
tansa lähinnä palopohjan alla olevan kerroks'en ast1inhl10-
neita yhdistävä porras olla myöskin p1111sta. Rakennuksessa, 
jossa alempi l\erros on tulenkestävästä aineesta ja ylempi 
p11usta, olkoon portaiden suhteen voimassa ensimainitussa 
kerroksessa mitä ylempänä on sanottu. Muussa asuinht10-
neuksessa saa portaat tehdä puusta, pääporras yksi ja kaksi 
l{ymmenettäosaa metriä (l ,2 m) leveä. Milloin t1llakon 
portaan tl1lee olla tulenl{estävää laatua, on se t1llakosta 
eristettävä rautaovella. 

. . 9? §. Porrashuoneen permannot. seir1ät ja katot por­
ta1s1n, Jotka 94 §:n mul(aan tulevat olla tulenkestävää laa­
tua, ovat myöskin tulenkestävästä aineesta tehtävät. 

Jos portaat rakennetaan holveille ja jos maistraatti 
ml1utoir1 rakennelaatuun nähden harkitsee olevan syytä sitä 
~yöntä~, saattaa l\t1it~nkii:i permanto, porras-askelten ylä­
p1nnat Ja porraspodest1t eli lepopinnat peittää puulla. 

96 §. Kirkoissa, kouluhuoneuksissa, sairash11oneissa, 
teaattereissa ja n1t1issa ral\ennuksissa, jotka ovat sovitetut 
kokoushuoneiksi st1uremn1ille ihmisjou]\oille, tulee olla por­
raskäytäväin, eteisten ja ovien lukumäärä. s11url111s ja laatu 
sekä 111uu sovitus rippuvainen sen ihmisjot1kon suuruudesta 
joka ral\ennukseen on aijottu sopivan. ' 

97 §. Ullakko 011 varustettava lasi-ikkunoilla tarpeel­
lisen valon saamista varten. 

98 §. Tulenkestävästä aineesta olevassa rakennul\­
sessa: johon tulisijoja on sovitettu, pitää, n1illoin ei ylin1-
män kerroksen katto ole holvattt1 rautapelkoille, ylin pell\­
kakerros l\auttaaltaan }Jeitettämän palopohjalla, jok:a on tii­
listä laastiin mt1urattu eli mt1t1toin tulenkestävää laatua ja 
lauta-alustalle laskettu. Semmoisen palopohjan tulee olla 
vähintäin neljäl\yminentä millimetriä ( 40 mm) paks11 ja 
n1uutoin niin laitettu: että pelkkal\erros sen l\autta täydelli­
sesti eroitetaan kattokannikkeista ja kaikesta muustå pt111-
aineesta ullakolla. 

Tehdas-työpajoissa, joissa ei tulenvaarallisempaa am-
111attia harjoiteta, kuin myös kol\oussaleissa ja teaatteri11 
osissa saattaa tapahtua poikkeusta edellä sanot11sta mil­
loi11 n1aistraatti havaitsee vaike11ksia l\ohtaavan palo{Johjan 
laittamisessa niihin; kuitenkin pitää mahdollisuuden mt1-
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kaan se osa ullakkoa, jolta niin muodoin puuttuu palo­
pohja, paiomuurilla eroitettama11 ullakon muusta osasta. Jos 
palopohja tehdään muusta aineesta lruin tiilistä, saattaa 
maistraatti m3röskin sallia ohue1nman palopohjan l\:t1in neljä­
kymrnentä millimetriä ( 40 mm). 

99 §. T11lisijalla varustetussa huo11et1ksessa on vesi- Paloluukku. 
l(attoon laitettava paloluukku ja ullakkoon kiinteä tikaput1 
eli porras ullakosta luukulle. 

100 §. Rakennus, olkoonpa n1itä laatua hyvänsä, on ICattausaineet. 
l\atettava ainoastaan k11pari- eli rautalevyllä, liusl\akivellä 
eli muulla tulenl\estävällä aineella, eil\ä saa sinkkiä eli 
lyij;yä kattamiseen l\äyttää. Yksikerroksisen ralrennul\sen 
saattaa l(uite11kin l{attaa myös asfalttihuovalla huomioon 
ottamalla mitä armollisessa kuulutuksessa Tammikuun 16 
päivältä 1877 sanotaan. 

Ulkoista kattolistaa äll\öön tulenkestävästä aineesta Kattolista. 
olevaan rakennuksee11 laitettako pu11sta, llll{uun ottan1atta 
l\uitenl{aan t1lkohuoneuksia ja varastoaittoja eli makasiinejä. 

101 §. Katon nousu ei saa tulla puolta eli, ainoas- ICattonousun 
taan :yhtäännepäir1 k·allistuvissa katoissa, viittä seitsen1ättä- korkeus. 
osaa korkeammalrsi huoneuksen leveyttä. Milloin ral\ennuk-
sen arl\l{itehtu11ri eli muut seikat niin vaativat, eik:ä ra­
kennukselle ole 43 §:ssä myönnettyä suuri11ta korl\et1tta 
annett11, olkoon myöskin suurempi noust1inen l{atto sallittu. 

Taitenousuisen katon saattaa tehdä ainoastaan tulen­
kestävästä aineesta olevaan rakennukseen. 

Jos katto kallistuu katua eli 3-leistä paikkaa vasten, Jalkatorvia ja 
on se varustettava jalkatorvilla ja syöl\syputkilla, joiden syöksyputkia. 
suut ovat l\orkeintaan l\olmesataa millimetriä (300 mm) 
maanpinnasta. Suiden alle (Jn asetettava l\ourukiviä ja 
l\ouruja veden posjohtamista varten. 

10:! §. Porras saa ulota korkeintaan kuusi sataa Ulkoportaat. 
millimetriä (600 mm) tonttirajasta. Jos l\atukäytävän le-
veys on kaksi ja 11eljä kymmenettäosaa metriä (2,4 m) eli 
enemn1än, saattaa katukäytävään sovittaa kellaril\äytävän; 
l\uitenkin saattaa tuommoinen käytävä olla korkeintaan seit-
semänsataa viisik3rmn1entä milli1netriä (750 mm) leveä ja 
on se 'rarl1stettava rat1takaiteella. 

103 §. Katettuja ulkorakenn11l{sia eli ulkoumuksia ja Ulkoumukset 
pall\onkia, jotka ulkonevat tonttirajan :yli, älköön rake11net- ja palkongit. 
tako neljätoista ja kahdeksan kymmenettäosaa metriä (14,s 
in) kapeimmille li:aduille, eikä m,yöskään lähen1mäksi l\atu-
käytävän pintaa lruin koln1e metriä (3 m), äll\öön myöskään 
niiden leveys olko suurempi kuin yksi ja kaksi l\ymmenettä 
osaa metriä (l,2 in). 



Ulkoun1ukset ja palkongit tulenkestävästä aineesta 
olevissa raken11uksissa ovat m3röski11 altaan raken11ettavat 
tulenl\estävästä a111eesta. 

Kyltit ja mar- 104: §. Kyltti saa pis~ää esiin t1lkopuolelle r~l\.en11u~~ 
kiisit. sen l\ivijalkaviivasta korlre1ntaa11 kolmesataa m1ll1111etr1a 

(300 mm). . . . . .. 
Markiiseja eli ikkunavarJOJa e1 saa asettaa kahta Ja yhta 

l1ymmenettäosaa i11etriä (2,1 in) lähe1nmäksi katukäytävän 
pi11taa. 

Rappaus ja 105 §. Tulenkestävästä ainees.ta tehty ralrennt1s 011 
lautavuoraus. rapattava viiden vuoden kuluessa Ja pt1utalo vuorattava 

kolmen v11oden l\uluessa sen jälkeen kuin semmoinen kat­
selrnus josta 60 §:ssä sanotaan, 011 rakennul\sella pidetty. 

lYiaalaus. Rakennusten ulkopuoliseen maalaulrseen kui11 myös 
porttien, lauta- ja säleaitoj~n sivelen1~see.n ei s.aa ~äyttä~ 
sekoittamatonta valkosta eli inuuta s1lm1lle ha1tall1sta el1 
rasittavaa väriä. 

Rakennusten 106 §. Rakennus on pidettävä sen11noisessa kunnossa, 
kunnossapito. että se vastaa siisteyden ja hyvän järjestyksen vaatimuksia. 

Rappeutunut rakennus .. jota ei voi lrt1ntoon laittaa, on 
pt1retta va. 

Käymälät. 

VI.II Luku. 
P11htaanapidosta .. 

107 §. Jokaine11 rakennettu tontti on ' rarustettava 
tarpeellisella n1äärällä kä3rn1älöitä: . . .. .. .. 

Yleisten käy1näläin suhteen on vo1n1assa n11ta n11sta 
erittäin määrätään. 

108 §. Kä,y1nälää ei saa asettaa lrt1utta metriä (6 m) 
lähemmäksi katt1a eli :yleistä pailrkaa; kuitenkin saattaa 
asuinhuonet1ksissa laittaa käymälöitä ja ,·esiklosetteja il111an 
tämn1öistä rajoitusta. 

109 §. Käymälä on niin laitettava, ettei siitä tt1n­
keudt1 likaa maahan eikä valt1 vapaana ulos, sekä ettei 
~rleisö eli läheisasukk:aat rasitu käy·mälästä johtuvasta ha­
justa. 

Erityisesti ei l\äymälää saa asuinhuonet1ksen ulkopuo­
lelle· rakentaa muutoi11 kuin tiviille alustalle, joka 'roi olla 
betoonista, asfaltista, sen1enttiin mut1ratuista kivistä eli 
n1uusta vettä läpäisemättömästä aineesta ja tulee sen olla 
korkeammalla siihen rajoittuvaa n1aan pintaa; asuinhuoneissa 
011 käymälä varustettava sama11-ai11eisella permannolla sel1ä 
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tiviillä ja helposti muutettavilla astioilla lika-aineiden ke­
räämistä varten, jotapaitsi tarpeellinen ilmanvaihto on kä3r­
mälään laitettava. 

Virtsan saattaa kuitenkin johtaa käymälästä tivisten 
putkien kautta viemärilrana·vaan. 

110 §. Vesiklosettia, jotl\a ovat i1iin järjestettyjä, että 
kaikki kiinteä lika niistä keräytyy erityiseen säiliöön, saat­
taa kaikkialla kaupungissa asuinhuoneisiinkin asettaa. 

Muun laatt1ista vesiklosettia älköön käytettäkö. 
111 §. Vesiklosetille aijottu huone on varustettava 

se11 laatuisella permannolla kuin 109 §:ssä on mainittu ja 
tulee sillä olla tarpeellinen ilmanvaihto. Lika-ainesten ke­
räämiseen aijottu säiliö on panta·va semmoiselle alustalle, 
josta samassa §:ssä puhuttiin. 

V esiklosetti on varustettava hajulukolla ja vetotorvella 
hajt1lt1l\on laesta, joka torvi at1kenee rakennul\sen vesikaton 
yläpuolella. 

Vesiklosetin huuhtominen ei saa tapahtua välittömästi 
vesijohdosta tulevalla vedellä eikä sen paineella. 

112 §. Läävää ja tallia älköön rakennettal\:o lähem­
mäksi katua eli yleistä paikkaa kuin kuusi metriä (6 m). 

Elukoille aijottu huone on niin laitettava että ne saa­
vat tarpeellista suojaa ilman ·vaikutukselta ja tarpeeksi valoa 
sekä että löytyy tarpeellinen ilmanvaihto kuin myös ettei 
;yleisöä eli läheisasukkaita rasita siitä johtu.va hajt1. 

Permanto on semmoiseösa huoneessa pantava kor­
l\eammalle maanpintaa ja tulee sen olla sen laatuisen, ettei 
lika-aineet siitä tunl1:eudu maahan eli valu vapaasti pois. 

Jos läävä eli talli laitetaan asuinhuoneiden alle, on 
r:yhdyttävä tarpeellisiin varolreinoihin estämään hajun tun­
k:et1tumista asuinhuoneisiin. 

113 §. Kiinteät eläinjätteet, tunl\io, perkkeet ja muut 
heitteet ovat kerättävät vapaana maanpinnalla olevaan kirs­
tuun eli lantaka111ariin. 

Juoksevat lika-aineet läävästä ja tallista, ovat, jollei 
niitä turvemultaa käyttämällä täydellisesti l\uivata, johdet­
tavat joko erityiseen, tiviisen ja helposti muutettavaan säi­
liöö11 eli viemärikanavaan eli, missä ei viemärikanavaa 
löydy, lantakuoppaan. 

Lantakamarilla, niin myös lantak:uopalla tulee seinät 
ja permanto olla asfaltista, sementtiin muuratt1ista kivistä 
eli muusta samoin vettä läpäisemättömästä aineesta. 
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IX Luku. 
Yleisiä säännöksiä. 

114 §. Riidat 
mukaan ratlraistaan, 
maistraatti. 

ja asiat, jotka 
käsittelee, jollei 

ralrenn usj ärj esty kse11 
toisin ole sääcletty, .. 

~Iaistraatin asiana on m}röskin valvoa että raken­
nusjärjestyksen rikk:omista estetään eli missä semn1oista 011 
tapahtunut, asianomaiset saatetaan ka11teesen. 

115 §. Vuosittain, enne11 toukokuun kult1ttua, 011 
maistraatin määräyksestä jonkun sen jäsenistä ynnä l\aupun­
gin-insinöörin niinä päivinä, jotka kuul11tuksella siinä järjes­
tylrsessä kuin 5 §:ssä sanottiin ovat saatettavat yleiseksi 
tiedoksi, toiinittamaan katselmuksen kaupungin kaduilla ja 
yleisillä paikoilla sel\ä näiden varsilla olevien talojen, port­
tien ja lauta-aitojen ulko-osilla niitten puutteellisuuksien sel­
ville saa1niseksi, joiden poistamista ralrennusjärjestyksen 
mukaan vaaditaa11. Katselmuksessa on tehtävä pöytäkii:ja, 
jol1on on merkitty täydellisesti l\aikki silloin huomautetut 
·vaillinaisuudet, ynnä lratselmusmiesten ehdotukset ·vailli­
naisuuksien poistamiseli:si, ja on pöytäkirja toimitusmiesten 
allekirjoittamana jätettävä maistraattiin ennen set1raavan 
heinäkuun 1 päivää. 

Kun katselmuksen pöytäkiija on annettu maistraattii11, 
pitää maistraati11 viipymättä kutsua eteensä asianoinaiset 
tontinomistajat eli heidän asiamiehensä selrä, harkinnan 
mukaan, ·velvoittaa ne määrättynä aikana · poistamaan 
löytyvät vaillinaisuudet. Jos vaillinaist1us on semmoinen 
että ka~pung:in, yksinään eli toisten kanssa, pitää kustantaa 
sen p~istam11.1en, tt1lee maistraatin myös pitää sil1nällä 
että as1anoma1set ryhtyvät tarkoituksen vaatimiin toimiin. 

116 §. Muutosta maistraati11 päätölrselle haetaan 
k.~vernööriltä ki~jallisill.a va~itul\silla .. jo~ka maistraatin pää­
toksen kanssa as1anoma1sen itsensä eli asiamiehensä on kuver­
nööriin jättäminen ennen kello kahtatoista viidentenätoista 
päivänä siitä kun päätös julistettiin, sitä päivää jolloin 
tämä tapahtui, kuitenlraan lukuunottamatta. ' 

V ~lituksen . ku~e~nöörin p~ätöksestä saa tehdä kirjalli­
sella Hanen Ke1sarill1selle MaJesteetillensa alamaisuudessa 
osoitetulla mu~toshaken1uksella, joka ;ynnä päätös ovat ennen 
~.ello kahtato1st~ ~olmantenal\ymmenentenä päivänä sen 
Jalkeen kun valittaJa on saanut osan päätöksestä, samaa 

1 
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päivää kuitenkaan lul\ematta, valittajan itsensä eli asiamie­
hensä jätettävät Keisarillisen Senaatin Talous-Osastoon. 

117 §. Milloin hengen vaara ön tar:jolla, eli asian- Toimeenpano 
haarat muutoin niin vaativat, määrättäköön päätös, ilman valituksista 
että tehty valitus sitä estäisi, heti toimeen pantavaksi. huolimatta. 

118 §. Ral\ennusjärjestyksen ril\kominen rat1gaistaan Rak. järj. 
salroilla aina l\ahteensataan n1arkkaan asti ja palroitettakoon rikko1ninen. 
niinikään niskoitteleva sopivalla salrolla täyttämään, mitä 
rakennusjärjest:ys hänelle velvoittaa, sekä, milloin ei paran-
nusta siten saavuteta, vaillinaisuus poistetaan hänen kus­
tannuksellaan: 

Kt1stannukset niistä töistä1 jotlra niskoittelevan puo­
lesta st1oritetaan, otettal\oon tältä ilman muitta mutkitta. 

119 §. Rakennusjärjestyksen kaupung·in-insinöörille vel­
voittamat tehtävät saattaa toimittaa myöskin inuu virka­
i11ies, jonlra toimeksi ne asianon1aisella ohjesäännöllä mää­
rätään. 

ICaupungin­
insinöörin . . . 
s1Ja1nen. 

120 §. Tontinomistajan velvollisuutena oll\0011, olles- Tontin omis­
saan poissa lraupungista yhtä k.uukautta pitemmän ajan, tajan_ asia-
jättää sijaansa asiamies, jolla tonttia kosli:evissa asioissa on mies. 
oili:e11s pt1hua ja vastata, ja siitä maistraattiin ilmoittaa. 
Jos tämä lain1inlyödään, älköön tontinon1istajan poissa-olo 
estäkö semn1oisen asian käsittelyä ja päättämistä, kuitenkin 
on asian esille ottamisesta annettava tieto talonmiehelle eli 
n1uulle henl\ilölle, jolla talon hoito on hallussaan. 

121 §. Kol\onaisella muurikivellä ymmärretään kah- Mittamää­
densadan l\ahdeksank3 mmenen millimetrin (280 mm) pi- räyksiä. 
tt1ista muurikiveä, puolella mt1urikivellä sadan kol111enkym-
menen viiden millimetrin ( 135 mm) levyistä muurikiveä 
poikittain asetettt1na ja neljännesmuurikivellä l\uudenkym-
menen viiden millimetrin (65 mn1) paksuista muurikiveä, 
syrjälleen asetettuna. 

122 §. Rakennusjärjestys koskee kaupu11gin kaupungin Rak. järj. nou­
karttaan otettt1a alaa, kuin myös niiden tilojen rakentamista, d_attaminen. 
jotka ovat sanotun piirin ulkopuolella mutta sen rajavii- eri kaupt~nki-

. k' · · ' alueen osilla. 
voissa 11nn1. 

Itäisen huvila-alueen suhteen Ulriikaporir1 kaivopuis­
tossa käytetään k11itenkin ralcennusjärjestystä ainoastaan, 
jollei poikkeavia säädöksiä lö3rdy tätä aluetta varten tammi­
kuun 19 päivänä 1886 vah vistetlissa erityisessä rakennus­
j ärj esty ksessä. 

Tehdastonttien rakentamisesta on voimassa mitä niistä Tehdastontit. 

erittäin säädetään. 

• 
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Jos kaupungille ]\11uluvan al11een suhteen on eritJri­
sesti 1näärätty missä n1äärin sitä saa rake11taa eli jos sem-
1noisen alueen omistaja on se11 rakentamiseen nähden teh­
nyt jonkun s11ostumulrsen, olkoon se edelleenlrin noudatet­
tavana. 

Huvila-alueet. Huvila-alueelle ja muille tiloille kaupu11gin ullrop110-
puolella, jotka eivät ole tontteihin jaettu sekä vuolrralle ar1-
netuilla tonteilla kaupungin esikaupungeissa ralrennetaan 
niiden määräysten mul\aan, jotka niistä erittäin annetaan. 

Poikkeuksia 123 §. Poikkeusta rakennusjä1jestyksen määräyksistä, 
rak:)tJ: r~ää- milloin semmoista, ilmar1 että n1uu säädös .sitä estää, voi 

ray sis a. tapaht11a eikä vaaraa ole sen JThteydessä tarjolla, saattaa 
kuvernööri maistraatin ehdotuksesta myöntää lyhempänä 
aikana satunnaisesti käytettävän huoneuksen rakentamista 
varten. 

Rak. järj. 124: §. Rakennusjär:iestyksen muuttamisen s11hteen on 
muutoksista. voimassa initä kaupungin aseman muuttamisesta on sanottu. 

Rak. järj. 
painattami­

sesta. 

125 §. Rakennusjärjestyksen saattamisesta yleiseksi 
tiedoksi, on siitä maistraatin h11olehtimisen l\autta painet­
tava tarpeellinen n1äärä kappaleita suomen- ja r11otsinkielellä. 

.A.ik~.: jolloin 126 §. Tämä rakennusjärjestys astuu voimaansa 1 
rak. J'.'LrJ. astuu päivästä Syyskuuta 1895. 

voimaan. Käymälät, läävät, tallit eli säilytyshuoneet perkkeille, 
Väliaikaisia tunkioille ja sen1moisille pitää viimeistään viidessä vuodessa 
poikkeuksi:.t ylläsanotusta päivästä olla laitettuna semmoiseen kuntoon, 
rak. järjes- kuin ralrenn11sjärjestyksessä on määrätty. Jos tämän täyt-

tyksestä. täminen kohtaisi suurta vastusta, pidennettäköön inainittua 
aikaa, terveydenhoito-lautalruntaa k11ulustett11a, lruitenkin 
lrorlreintaan viidellä vuodella. 

Muu rakennus jonka tekemiselle on lt1pa annettu e11-
nen sanottua päivää ja edelleen on voimassa, rakennetta­
koon säädetyssä jä!jest;rksessä, 11ii11 m:yös rakennus jolra jo 
ennen 011 la1nn1ulra1sest1 tehty, samassa kunnossa edelleenlrin 
muuttumatta pidettälröön. Jos se1nmoi11en rakennus uudesti 
rakennetaan eli jos se muutoin t11lee suuremmassa nläärässä 
~uutet~avaksi, joutulroon kuitenkin rakennusjär:jest}rs sopi­
v1ne os1neen noudatettavaksi. 

Katto, joka on muusta kuin 100 §:ssä mai11itusta ai­
~.e~sta, pidettäköön vii~i. vuotta sen jällreen lrun rakennus­
JarJestys 011 astunut la1ll1seen voimaan. Jos katto tehdään 
uudestaan, noudatettakoon viimeksi mainittua lakikohtaa. 

.. Jos. porras ulkonee lradulle eli yleiselle paikalle pitem­
malle lru1n 1 ~2 §:ssä sa11ottiin, pitää tontinhaltija suurem­
mass~ uudest1rake~n~styöss~ eli ralrennuksen ko1jauksessa 
velvo1tettaman, m1llo1r1 se ilman suurempia vastuksia voi 

• 

• 

• 
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tapaht11a, ottamaan sisään tuon rakennuk:sen ulkenevan 
portaan osan. 

Helsinlri, Toukokuun 3 päivä 189.J. 
Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Korkeassa Nimessä, 

Suon1en Senaattinsa 
C. Tudeer. G. von Alfthan. 
0. Järnefelt. 0. Gadd. 
H. Molander. August Nyberg. 
Z. Yrjö-.Koskinen. G. von Troil. 
K. ] 1

• Ig·natius. J. G. Sohlman. 
Vald. Eneberg. 

. 
A. W. Lindström. 

• 

-

• 
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Rakennusj ärj estys 
Itäiselle l1uvila-alueelle Ulriikapori11 Kaivopuistossa. 

1 §. Kaivopuiston itäinen huvila-alue luetaan sen ra­
lrennt1saineen st1hteen, jota tonteille rakennettaissa saa kä31t­
tää, kolmantee11 luok.lraan f-Ielsingin lraupt1ngin voimassa 
olevan rakennusjärjestyksen Kesäkuun 9 päivältä 1875 10 
§:ssä. 

2 §. Rake11nusta, joka johonkin osaan nähden on l)lll1sta, 
älk:öön Kaivopt1iston itäiselle huvila-alueelle raken11ettako 
useampi kl1in kaksi-kertaiseksi, eikä myöskään, jos huoneus 
on lrivestä, useampi kuin kolme-kertaiseksi. Tornin y. m. 
saattaa kuitenkin laittaa siitä yli, jollei niissä ole tt1lisijoja. 

Jos rakennus tehdään lralrsi-kertaiselcsi ja :yläkerta on 
puusta, tt1lee tämän jokaiseen asuinht1oneustoon päästä kah. 
desta portaasta. 

3 §. Rakennusten lrattamiseen, olkoot ne ast1in- tai 
t1lkohuoneuksia, tulee käyttää lrupari-, rauta-, lyij3r-, eli sinkki­
levyä, liuskakiveä, kattotiiliä tahi myöskin asfalttihuopaa, 
viimeksi n1ainittua ainetta l(umn1inki11 semmoisilla ehdoilla 
lruin armollisella kuulutuksella Tammikuun 16 päivältä 1877 
lähemmin määrätään. 

1\ilissä lt1vattomasta aineesta tehty katto jo on olen1assa, 
p3Ts,ytettäköön se toistaiselrsi , mutta , lrun se s3rystä tai toisesta 
vaatii t1udistusta, on se peitettävä tässä ennemmin annettt1jen 
määräysten mt1kaisesti; täyt3ren kaikissa tapauksissa tuommoi­
sen uudesti-kattauksen olla toimitettuna asuinhuoneulrsilla vii­
dessä ja ulkohuoneulrsilla ky1nmenessä vuodessa tämän jälkeen. 

4 §. Tontille älköön rakennettako huoneuksia SUll­
rempaan yhteen-laskettuun alaan kuin neljännes tontin 
pinta-alasta; kumminkin huomioon ottamatta piene1npiä ul­
lroumuksia, niinlruin vähempiä avonaisia portaita katoksella 
varustettuja tai ilman, kellariporstt1ita, balkonkej~ ja inuuta 
semmoista. 

5 §. Huoneusta älköö11 asetettako ulkopl1olelle Kaivo­
puiston itäisen huvila-alueen asemakarttaan sinisellä merkit­
tyä rajaviivaa, ei m3röskään, missä tuommoista rajaviivaa 
ei o~e vedetty, _lähe_m~näksi huvila-alueen läpi käypää, itäi­
seksi ,,alleeaks1'' n1m1tettyä, päätietä kuin kal\sikymn1entä-

• 
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viisi jalkaa eli lähemmälrsi muita yleisiä teitä kuin viisitoista 
jallraa. 

Ullrohuoneuk:sia ällröön pantako näitten teitten, yleisen 
puiston eli merenrannan varsille. 

6 §. Piirustus rakennulrselle Kaivopuiston itäisellä 
alueella on tehtävä ja tarlrastettava siinä järjest3rlrsessä kt1in 
lraupunlria varten voimassa olevassa ralrennusjä1jestyksessä 
on määrätty: huo1nioon ottamalla san1assa että fasaadipii­
rustusta vaaditaan myöskin tontin sisällä olevilta huoneuksilta. 

7 §. Tonttia älköön yleistä tietä vasten eli lähe1n­
mällä kuin 25 jalan etäis3rydellä siitä, ei myöskään merta 
eli puistoa vasten aidattako mul1lla l(ui11 säle-aidalla. 

8 §. Yleiset tiet Kaivopuiston itäisellä ht1vila-alueella 
pidätetäär1 toistaiselrsi samassa lrt1nnossa kui11 tähän asti, 
näiden tonttie11 omistajat siellä velvoitettuna yhteisesti pitä­
mään nämä tiet kunnossa, niin että kukin ottaa osaa siihen 
suhteellisesti tonttinsa pinta-alaan. 

9 §. Kaivopuiston itäisellä huvila-alt1eella älköön teitä 
otettako missään määrin varastopailralrsi ralrennustarpeille 
eli 1nuuta san1allaista tarl(oitusta varten, jotavastoin tuom­
moista varastoa pidettälröön tontilla niin kal1an kuin raken­
nust3rö siinä jatkuu. 

10 §. :il'lt1utoin on J{aivopl1iston itäisen huvila-alueen 
suhteen voimassa yllämainittu Helsingin lraupungin ralren­
nusjärjestys Kesälruun 9 päivältä 1875, ynnä siinä vahvis­
tetut muutokset Tammikuun ~O päivältä 1880, lukuu11 otta­
matta lrumminkaan §§ 9, 15, 18, 19, 20, 21, 49 ja 50, 
jotl\a eivät ole Kaivopuistossa noudatettavia. 

11 §. Tämä rakennusjä1:jest3Ts astt1u voimaansa heti 
lrun ICaivopuiston omistusoikeus Kaivopl1iston-yhtiöltä siir­
tyy talraisin Helsingin kaupungille. 

J{eisarillisen Suomen Senaatin nou­
datettavaksi vahvistama. Helsinki, Kei­
sarillisen Suomen Senaatin Siviili Toimi­
tuskttnnalta, rrammilrunn 19 päivä 1886. 

Käskystä: 
A. G. von Knorring. 



Säädöksen johdosta Helsingin kaupungille viime Toukokuun 
3 päivänä annetun rakennusjärjestyksen 52 §:ssä on maist­
raatti tänä päivänä merkitystavasta rakennuspiirustuster1 
tekemisessä antanut seuraavat määräylrset: 

Pohja- ja läpileikkaus sekä asemapiirroksissa ovat alla­
mai11itut värimerkitykset käytettävät: 

Kivi: tiili, uusi merkitään Intian punasella; 
tiili, vanha ,, mustalla; 
uusi tulisija ,, vaalealla karrniinilla; 
vanha tulisija ,, vaalean-harmaalla; 
luonnon kivi ,, tnmmanharmaalla; 

Puu: l1usi ,, polte tulla terrasiennalla; 
vanha ,, seepialla; 

Rauta: taerauta ja teräs ,, Preussin sinisellä; 
harkkorauta ,, neutraali-tintellä; 

Rajoitettava rakennulrsen osa on viivoitettava ·viheriällä; 
Osittaisissa fasaadi-muutoksissa merkitään uusi pu­

nasella värillä. 
. Sen ohessa on maistraatti määränyt, että rakennusten 
Ja r.~k.~n~usmuutosten piirustukset tässä kaupungissa ovat 
tehtavat .JOlro 100 s1n. x 65 srr1. koossa tailrka 60 sm. x 
65 sm. koossa; joka täten yleisön tiedoksi ilmoitetaan. 
Helsingin Raastuvassa, Elokuun 10 päivänä 1895. · 

Viran pl1olesta: 

J. von Haartman, 
V. t. 

• 

Liite. 
RakenrtUSJ

0

ärJ·estys tehdas- , makasiini- ja varastoton-
teille Helsingin kaupungissa. . .. 

Keisarillisen Senaatin vahvistama marraskuun 18 par­
vänä 1901. 

. 
Tonttien suhteen, jotka kaupungin ~a~talla ova.t mer­

kityt tehdas- makasiini- ja varastotonte1lrs1, on laki sarn.a 
kuin kaupungille toukokuun 3 päivänä 1895 annetuss~ :ylei­
sessä rakennusjärjestyksessä sanotaan alempana mainitta­
villa poikkeuksilla. 

§ 1. (§§ 3 ja 122 *) ). 

Jos tontti kaupungin asemalla on otettu tehd~s , ma­
kasiini- eli varastotontiksi, merkittäköön se kaupungin tont­
tikirjaan. 

• 

§ 2. (§ 7). 

Tehdastontin tonttikarttaan ja mittakirjaan on merkit­
tävä ne rajatontilla olevat rakenr_iukset, jot~a sij~itsevat 
k.)1m111enen metrin ( 1 O m) päässä mitatun tontin raJasta. 

§ 3. (§ 9). 

Tehdastonttia ei saa jakaa muuten kuin että sen joka 
osa sisältää y ksituhatta viisisataa neliö metriä ( 1,500 m 2 ) ja 
siitä yli. 

§ 4. 

Tehdastontille rakennettakoon , ainoastaan tehdaskar­
tano, makasiinit sekä konttorihuone ynnä asuntohuoneusto 

*) N urnerot sulkumerkkien välissä ilmoittavat niitä vastaavat 
§§ yleisessä rakennusjärjestyksessä. 
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ja ulkohuoneita tehta~~joht~jalle .. se.kä. sem~?isille ~eh.taa­
seen kuuluville apula1s1lle Ja tyor~11eh1lle, .io1den al1tu1nen. 
läsnäolo on tehdasliikkeelle tarpeellinen. 

Tehdastontille rakennettakoon myöskin ainoastaan ma-
kasiineja tahi käytettäköön sitä varastopaikkana. 

§ 5. (§ 37). 

Mt1unlaisesta kuin tulenkestävästä aineesta ei saa ra­
kentaa taloa viittä n1etriä (f) m) lähen1mäksi rajatonttia. 
Semmoisen talon ja tontinrajan väliä ei saa käyttää varas-
topaikaksi. 

. 
§ 6. (§§ 39-42). 

Teh~aantontin alasta saa vapaasti rakentaa aina kol­
meneljännestä. 

§ 7. 

§:ssä 4 n1ainittt1jen asuin- ja ulkohuoneider1 rakenta­
misessa noudatettakoon yleistä rakennus-järjestystä. 

Jos asuinhuoneusto rakennettaisiin tehtaanrakennuk­
sen tahi makasiinin yhteyteen, pitää maistraatin tutkia mi­
tenkä siinä suhteessa on yleistä rakennusjärjestystä not1da-
tetttava. 

§ 8. (§§ 43- 46). 

Kadun varrella oleva tehtaankartano ja makasiini, jos 
se on ral{ennettu tulenkestävästä aineesta saa olfa kaksi­
kymmentäkolme metria (23 m) korkea. 

Tehtaan ja makasiinin korkein luvallinen korkeus ton­
tin sisäpuolella on, riippurnatta talonaseman leveydestä kah­
deksantoista metriä (18 m). 

Tehtaankartanon ja makasiinin kerroslukt1 ei ole ra­
joitettu; kumminkin on huomioonotettava yleisen raker1nus­
järjestyksen sääntöjä mikäli se koskee työhuoneita. 

Siinä. missä tehdasliikkeen laatu tahi muut erinäiset 
asianhaarat niin vaativat. saa maistraatti, tiedusteltuansa 
asiantuntijoita, myöntää poikkeusta siitä mitä tässä sääde­
tään. 

§ 9. 

Vaja, liiteri ja muu pienempi, neljää metriä ( 4 m) 
matalan1pi, tulisijaton säilytyshuone.. jota aijotaan käyttää 
tilapäistä tarvetta varten ja korkeintaan yhden vuoden ai­
kana, raken11ettakoon ilman erinäisettä luvatta. 

§ l 0. (§§ 50 ja 53). 

Paika.llis-asema-kartta osottakoon, paitse mitä ylei­
sessä rakennt1sjärjestyksessä määrätään, jokaisen kymmenen 
( 1 O m) päässä olevan osan naapuritontista ja sillä alalla 
löytyvän rakennuksen tahi sen osan. 

§ ]]. (§§ 72, 73, 7f>). 

Tehtaankarta11on. makasiinin ja ulkohuoneen ulko-, 
raja- ja palomt1urin val1vuuteen nähden, noudatettakoon 
mitä maistraatti katsoo tarpeelliseksi rakennt1ksen kestävyy­
den suhteen ja pakkasen poistamiseksi . 

§ l~. (§ 74) . 

Tehtaankartano eli makasiini, joka on täydellisesti eli 
osittain rakennettu 1r1uista l{uin tulenkestävistä aineista, 
pitää, siinä, jossa sen pintaalan suuruus on ;yli k.uudensa­
dan neliömetrin (600 n. m.) jakaa palomuureilla siten, että 
jokaine11 palomuurilla eroitettu kartar1on osa ei not1se yli 
mainitt1n mitan. 

§ 13. (§§ 78--86). 

Tulipesän (uuninoven) suu ei saa olla siinä huoneessa, 
jossa tulenarkoja aineita suuremn1assa inäärässä valmiste­
taan, muol\:ataan tahi säilytetään. 

§ 14. (§§ 93-96). 

Jos verstas- eli työhuone laitetaan tehtaankartanon 
tahi makasiinin n1uuhun kuin peruskerrokseen, pitää huo­
neusto vart1staa niin 111kuisilla ja siten sijaitsevilla portailla, 
t:~ttä ei mikään osa huonet1stosta ole kauempana kuin kol­
mekymmentä metriä (30 m) semmoisista portaista. 

Nämä portaat pitää olla tulenkestävät, helposti saa­
vutettavat ja tarpeellisen, vähintäin yksi ja viisikymmenettä 
osaa metriä (l,5 m) leveät. 

Portaitten asemesta saa myöskin laittaa muita, huo­
neuston pikaiselle tyhjentämiselle yhtä inukavia laitteita. 

§ 15. (§§ 33 ja 112). 

Tehtaantontille on luvallinen rakentaa paja ja talli, 
myös kadun varrelle. 
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§ 16. 

Tehtaantontilta ei saa viemäriin johdattaa terveydelle 
vaarallista tahi viemäriä vahingoittavaa ainetta. 

§ 17. 

Jos havaitaan että jo ral\ennett11 tehdas on terv?ydelle 
vaarallinen tahi saattaisi matkaan tulenvaaraa tahi n1uu­
ten olisi ympäristöllensä erinäisen hai talli ne~,. pitä~ mai~­
traatin. harkintansa mukaan, säätää tarpeell1s1a to1menp1-
teitä tämmöisen epäkohdan poistamiseksi. 

§ 18. 

Mitä näin on säädetty noudatettakoon n1yöskin ma­
kasiini- ja varastopaikkojen st1hteen, kummi11kin seuraavilla 
poikkeuksilla: 

a) Niinhyvin makasiini- l{uin varastotontillekin ra-
kennettakoon ko11ttoril1uoneita sekä vahdille tarpeellinen 
as11nto. mutta varostotontille m11uten ei saa sijoittaa muita 
kuin varastoa varten tarpeelliset rakennukset. 

b) Makasiini- ja varasto tonteilla ei ole tarpeellista 
auki pitää pihamaata. 

c) Makasiinitontille saa rakentaa taloja ainoastaa11 
tulenkestävistä aineista. 

d) Pajaa tahi tallia ei saa makasiini- tahi varasto-
tontille sijoittaa. 

Raken,nusJ'ärJ·estys kortteleille n:rot 373, 375, 
377 :ynnä 378-389 Helsingin kaL1pungissa. 

Keisarillisen Senaatin vahvistama heinäkuun 1.4 päi­
vänä 1902. 

Yllämainittujen korttelien suhteen on noudatettava 
kaupungille toukokuurt 3 päivänä 1895 vahvistettua raken­
nusjärjestystä niillä poikkeuksilla, jotka alempana maini­
taan: 

§ 1 . 

Tontteja kor~teleissa n:rot 373 ja 380 ei saa puu­
tarhaa vasten, tahi lähempään l\uin seitsemän metrin ( 7 m) 

\ 

-:) 

päähän siitä aidata muulla lruin harvalla (läpim11rtaus-) ta­
kettiaitauksella. 

§ 2. 

Kahdelle tontille · saa rakentaa yhteisen ajoportin; 
kumminkin pitää siitä tehdä kirjallinen sopimus sekä laa­
tia maistraatissa pöytäkirja ja merkitä kaupungin tontti­
kirjaan. 

Semmoinen ajoportti pitää sijoittaa kummankin ton­
ti11 rajalle. 

1\1uunlainen ajoportti tahi läpil\äytävä, kuin yleisen 
rakennusjärjestyksen § 28 säädetään, ei ole tarpeenvaatima. 

§ 3. 

Vähintäin puolelle tontin myönnetystä ralrennusalasta 
pitää kahden vuoden kuluessa saantipäivästä rakentaa. 

Jos sanottu aika n1enee umpeen eil\ä tontille ole ra­
kennettu asianmukaisia rakennuksia, joutuu se jälleen kat1-
pungille, samalla kuin omistaja on velvollinen maksamaan 
puolet tontinostohinnasta kaupungin kassaan. 

Poikk:euksen tästä saavat kuitenkin erinäisen syyn täh­
den kaupungin valtuusmiehet myöntää. 

§ 4. 

Yleisen rakennusjärjestyksen § 30 säännös siitä, että 
kartanoissa, joissa alakerta on tu1enkestävästä aineesta ja 
yläl\erros puusta, ensinmainittu kerros pitää olla hoivattu, 
ei ole voimassa kj·symyksessä olevassa piirissä. 

§ 5. 

Teollisuuslaitosta tahi työpajaa ei saa löytyä näillä 
alueilla. 

§ 6. 

Asuinhuone pitää rake11taa tontin kadunlinjalle, ulko­
huone sitävastoin sisäpuolisen tontinrajan piiriin. 

§ 7. 

Ulkohuonetta puusta ilma11 kaltevaa kattoa naapuri­
tonttiin päin saa välittömästi tontinrajalle rakentaa. 
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§ 8. 

Tontille saa rakentaa asuinhuo11eita; kulmatontille kor­
keintaan kahdelle kolmatta osalle ja muulle tontille korkeintaan 
kahdelle viidettä osalle sen pintaalasta. 

Tontin jälellä olevalle osalle saa yhdelle kymmenen-
nelle 0salle ral\.entaa ulkohuoneita. 

§ 9. 
Korkein luvallinen asuinhuoneiden korkeus on viisi­

toista metriä ( l f> m) ulkohuoneiden neljä metriä (4 m 1. 

§ 10. 

Asuinhuonerakennukseen saa laittaa l\.orkeintaan kolme 

kerrosta. 

§ 11. 

Rakennusta varten kortteleissa i1:rot 373 ja 380 
vaaditaan , paitse muita yleisessä rakenn11sjärjestyl\sessä sää­
dettyjä piirustul\.sia, nlyöskin fasaadi- ( etuala-) piirust11s puis-
tosta näkyvistä kartanon fasaadeista. 

§ 12. 

Ulkohuoneiden muurit rakennettakoon ohuemmiksi 
kuin yleisessä rakennusjärjestyl\sessä säädetään, jos mtturin 
kestävyys senkautta ei tule haittaa 11:ärsimään. 

§ 13. 

Sisäportaat saa rakentaa muustakin kuin tulenl\estä­
västä aineesta. vaan pitää ne kahta 1\errosta korl\.eamn1issa 
kivitaloissa eroittaa vintistä paloovella. 

Vähin luvallinen pääportaitten le,reys on yksi ja kaksi 
kymmenettä osaa metriä ( 1,2 m). 

§ 14. 

Kivitalon ulkopuolinen katonraja tehtäl\öön puusta, 
mutta pitää sen, siinä tapauksessa että se johdetaan tontin­
r~i.~n ~äh~~~?lle. yhden ja viisikymmenettä osaa metrin (1,5 m). 
paassa si1ta olla tulenkestävästä aineesta. 
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Rakennusjär;·estys knrtteleille n:rot 180 182 J 83 
ja 185 Helsingin kaupungissa. ' ' 

Keisarillisen Senaatin vahvistama heinäkt1un 24 päi-
vänä 1902. 

Tonttien suhteen n:rot 18 ja 20 Kapteeninkadun 
varrella sekä n:rot 17 ja 19 H11vilakadun varrella kort­
telissa n:o 180, kuin myöskin n:rot 4, 6, 8 ja 10 ensinsa­
notun kadun varrella korttelissa n:o 182 on voin1assa kau­
pungille .~o~kokuun 3 p~iv~nä .1895 vahvistettu kaupungin 
rakennus~.arJes~ys,. kumm1nk_1n site11. että taloja muusta kuin 
tt1lenkestavasta aineesta näille tonteille ei saa rakentaa. 

:!\'luiden yllämainittujen korttelien sekä korttelien n:rot 
183 j.a 185. tonttien suhteen on noudatettava myöskin kau­
pungin yleistä rakennusjärjestystä, kurr1minkin 11iillä poik­
ket1ksilla kuin alempana sanotaan. 

§ 1. 

Korttelin ka11tta kulkevat kujat, joiden tarkoituksena 
o.:i .. avata pääs:yä tonttiei: taka.osille, perustetaan ja ylläpide­
ta~n . v~ltuusm1esten to1menp1teen kautta. mutta tonttieno-
111ista.Ja1n kustannuksella. joiden pitää maksaa näistä kor­
vaus kaupungille; tämän korvauksen suur11us riippuu ku11kin 
korttelin pintaalasta 

_Näm.ä .. ~uj~t pit~ä l\.oko leveydelleen a,sfalteerata, jota­
v~stoin _er1na1sta astu1nkäytävää eli käymätietä ei niille tar-
v1 tse laittaa. 

§ 2. 
Ajoporttia tontille saapi rakentaa semmoisellekin l\.u­

jalle kuin 1 §:ssä sanotaan. 
:M11uta sisäänajoporttia tahi läpikäytävää, kuin yleisen 

rakennusjärjestyksen 28 §:ssä mainitaan, ei tarvita. u 

§ 3. 

Vähintäinkin puolet tontin hyväksyt3rstä rakenn11salasta 
on rakennettava kahden vuoden kuluessa haltuunottamisesta. 

Jos sanottu aika menee un1peen. eikä tontiile ole 
asiaankuultlvasti rakennettu, joutu11 se takaisin kaupungille, 
samalla kuin omistaja on velvollinen suorittamaan puolet 
ostohinnasta kaupungin ka~saan. 
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Poikkeuksen tästä voivat kuitenkin, erityisistä syistä, 

valtuusmiehet sallia. 

§ 4. 

Tontille saa rakentaa ainoastaan kivitaloja. Teollist1us­
laitosta. työpajaa, tallia tahi läävää ei saa alalla löyty~; 
yleisen rakennusjärjestyksen säännök:siä §:ssä 31 kohd. b Ja 
d ei saa tässä sovelluttaa. 

§ 5. 
Asuinkartano on sijoitettava tontin katulinjalle; ulko­

ht1oneet sitävastoin sisäpt1oliselle tontinrajalle. 

§ 6. 
Tontille saa rakentaa asuinkartano; nurkkatontista saa 

rakentaa korkeintaan kahdelle kolmatta osalle ja muusta 
tontista korkeintaan kahdelle viidettä osalle pintaalasta. 

Tontin jälellä olevasta osasta saa yhdelle viidesosalle 
rakentaa ulkohuoneita. 

§ 7. 
Asuinht1oneiden korkein lt1vallinen korkeus on yksi­

toista ja viisikymmenettä osaa metriä (11,5 m) sekä ulko­
huoneiden kuusi metriä (6 m) jolloin tämä ulkohuoneiden 
korlieus on laskettu palomuurin ylimpään reunaan. 

§ 8. 
~<\.suinhuoneustoon saa rakentaa korkeintaan kaksi ker­

rosta; kuitenkin tämän yli saa puolet joko kellarikerrok­
sesta tahi vintikerroksesta muodostaa asuinhuo11eeksi. 

~?.~kke~-~ta t~stä, .. niinkuin )'leisen rakennusjärjestyksen 
§ 48 saadetaa11, e1 myonnetä. 

§ ~. 

Ulkohuoneiden muurit saa tehdä ohuemmiksi kuin 
ylei~~ssä r~ke~nusj_ärjestyk_sessä säädetään. jos vain niiden 
kestav31,YS taman tahden e1 tule haittaa kärsimään. 

§ 1(). 

Sisäportaat rakennattakoon muistakin kuin tulenkestä­
vistä aineista. Vintiä vastaan pitää portaat varustaa paloovella. 
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Vähin sallittu pääportaiden leveys on yksi ja kaksi­
ky1nmenettä osaa metriä (l ,2 m). 

§ 11. 

.. .. Ulko~_u~~isen katonrajan saa laittaa puusta, mutta pi­
~aa se11, s11na tapauksessa että se johdetaan aina tontinra­
J~~~e __ sa~~~a, yhden ja viisi k)'mmenesosan metrin ( l .5 m) 
paassa s11ta olla tulenkestävästä aineesta. 

. Sää-r1nökset koskevat korttelia n:o 140 Helsingin kau­
pungissa. 

Keisarillisen Senaatin vahvistamat heinäkuun ~4 päi-
vänä 1902. 

Korttelissa n:o 140 olevien tonttien rakentamisessa so­
vellutetaan kortteleille n:t 180, 182 ja 186 vahvistettu eri­
tyinen rakennusjärjestys, kumminkin sillä poikkeuksella että 
kysymyksessä olevassa korttelissa saa rakentaa ainoastaan 
kaksi kolmatta osaa tonttien pintaalasta. 

Niille kysymyksenalaisten tonttien osille, jotka siinä 
suhtee~sa on korttelin asemakartalle erityisesti merkitt~r, ei 
saa laittaa rakennuksia. 

Tontti n:o 20 Broberginterrassilla (Siltavuorenterassi)? 
korttelissa n:o 140 rakennettakoon kaupungille toukokuun 
3 päivänä 189f> vahvistetun yleisen rakennusjärjestyksen 
mukaisesti. 



• 

I 

• 

• 

• 

Muutos • 

Helsingin kaupungille 3 päivänä toukokuuta 1895 vah­
vistetun rakennusjärjestyksen 7 4 § 2 momenttiin. 

Keisarillisen Senaatin, kaupungin viranomaisten esi­
tyksestä, 18 päivänä joult1kuuta 1906 tekemän päätöksen 
kautta on kaupungi11 voimassa olevan rakennusjärjestyk­
sen 7 4 § mu11tettt1 näin kt1uluvaksi: 

74 §. 
Rakennus, joka on rajalla i1aapuritonttia vasten, on 

tällä rajalla varustettava palomuurilla; naapureja ei kui­
te11kaan kielletä laittamasta yhteistä palomut1ria. 

• 

Rakennus, joka kokonaan tahi osaksi rakennetaa11 
mut1sta kuin tulenkestävästä. aineesta, ei saa pinta-alaltaan 
olla suurempi kuin asuinrakennus 440 neliömetriä ja ulko­
huo11erakennus 180 neliömetriä. Sellaiset rakennukset, 
kt111 ne sijaitsevat samalla tontilla vähintäin 3 metrin 
päässä toisistansa, voidaan h:t1itenkin yhdistää ki~:iraken­
nuksella, jonka toinen sivu.seinä palomuurina keskeytyk­
settä j e-hdetaan rakennuksen katon yläpuolelle. 

Palomuureista erityisissä tapauksissa säädetään 98 

§:ssä. 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

. 
Palomuuri. 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Rakennus järjestys 
Ulrikaporin Kaivopuiston itäiselle huvila-alueelle. 

Keisarillisen Suomen Senaatin vahvista1na 10 p:nä huhtikuuta 1807. 

Ulrikaporin Kaivopuiston itäine11 huvila-alue on tou­
kokuu11 3 p:nä 1895 kaupunkia ''arten vahvistetun raken­
nusjärjestyksen alainen a1la mai11ituilla poikkeuksilla. 

1 § . 
Huvila-alueiden läpi kulkevat yleiset tiet ovat Mais­

traatin määräämällä ta\?alla asianmul{aisesti pidettävät 
kunnossa. 

Tällaisten teiden kunnossapidon kustanta,•at ht1vila1i· 
omistajat yhteisesti, ja jaetaan kustan11ukset heidän välil­
lään suhteellisesti heidän to11ttiensa pi11ta· ala11 su L1rut1den 
mukaan. 

Ennenkuin suurempiin mut1tos- tai uudist11stöihin 
i1äillä teillä päätetään ryhtyä, 011 11uvilanomistajille annet­
tava tilaisuus lausua siitä mielipitee11sä. -

2 §. 
Tonttia älköön yleistä tietä vastaa11 tai vähe1nmän 

kuin seitsemän metrin (7 m.) päässä sellaisesta tiestä, ei 
myöskään merta tai puistoa vastaan, aidattako muulla 
kuin säle-aidalla. 

3 §. 
Teollisut1slaitoksia ei saa hu\' ila-alueella olla . 

• 

• 
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4 §. 
Asuinrakennt1ksia ei saa- rakentaa lähemmäksi-tontin 

rajaa kuin kahdeksa11 metrin (8 m.) päähän siitä, eikä lä­
hemmäksi tonttia rajoittavan tien keskilir1jaa kuin yhdek­
sän metrin (9 m.) päähän siitä; kuitenkin rakennettakoon 
ulkohuonerakennl1ksia kivestä, jotka eivät ole korkeampia 
kuin kuusi metriä (6 m.) katonharjaan ja joissa ei ole r1aa­
pt1ri11 tontille päin viettä\?ää kattoa, \'älittömästi maini­
tulle rajalle. 

Tontille ei saa myöskään rakentaa niiden raja,riivo­
jen ulkopuolelle, jotka huvila-alueen asemakarttaa11 ovat 
merkityt sinisellä, ei myöskään, missä sellaista rajaviivaa 
ei ole, lähemmäksi kuin seitsemän ja neljänkymmenesosan 
metrin (7,4- m.) päähä11 itäisestä puistotiestä (,,alleesta") . 

Ulkohuonerakennuksia ei saa rakentaa yleisiä teitä, 
p11istoa tai merta vastaan. 

5 §. 
To11tin pir1ta~alasta käytettäköö11 korkeintaan neljäs­

osa rakentamiseen; jos tonttiin kuuluu al11e, joka sijaitsee 
4 §:ssä mainittujen rajaviivojen ulkopuolella, ja jolle siis 
ei saa rakentaa, älköön tästä al11eesta rakennettavaksi 
myönnetyn pinta-alan määräämisessä otettako lukuun 
enempää kuin kolrnas osa. 

6 §. 
Kal1den rakennuksen välillä tulee olla vähintäin 

yhdeksän metriä (9 m.). 

7 §. 
Rakennusta ei saa tehdä kahta kerrosta korkeammaksi 
Kerrosten lukuun ei lasketa kellarikerrosta erittäin 

vier11lla maalla olevissa rakennuksissa, ei myöskään 111·­
lakkopääty- tai tornihuoneita tule11kestävistä aineista ra­
l{ennetuissa rakenu uksissa. 

Rakennuksissa, jotka joko kokonaan tai osittain ra­
ken11etaan muista kuin tulenkestävistä aineista, ei ullakko­
pääty- eikä tornihuoneita saa sisustaa asui11huoneiksi . 

• 



• 
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8 §. 
· U utis- ja lisäraken11usta varte11 vaaditaan, paitsi 

muita asiaankuuluvia piirustuksia, myöskin rakennuksen 
kaikkien fasaadien piirustukset. 

Samoin ei myöskään fasaadinm11utosta saa toimittaa, 
jollei muutosta osoittava piirustus säädet)1Ssä järjestyk· 
sessä ole hyväksytty. Muita k11in kaunistavia ja huvilakau­
pungiflosaan soveltuvia råkennuksia älköön rakennettako. 

9 §. 
Yleistä tietä älköön käytettäkö rakennustarpeitten 

säilytyspaikaksi; jos to11tin omistaja tahtoo sijoittaa to11-
tille rakennusaineita ja muita työtarpeita, on hänellä valta, 
yleisen raken1111sjärjestyksen 63:ssa §:ssä mainitulla tavalla, 
hankkia siihen oikeus Maistraatin määräämäksi ajaksi . . 

10 §. 
Tontti on kaunistettava siroil-la ja hyvin hoidetuilla 

istutuksilla. 
Nämät istutukset ovat, jos tontin omistaja vitkaste­

lee eikä muistutuksista ja sakoista ota ojent11akseen, Mais­
traatin toimesta, m11tta hänen kustannuksellaan, ha11kitta · 
vat ja ylläpidettävät. 

11 §. 
Tämä raken11usjärjestys astuu 

1 p:11ä 1907. 

• 

voimaa11 kesäkuun 

I 

• 

" l 

• 

• 
\ 

• • 

•\ Rakennusjärjestys 
• 

Helsingin kaupungin kolmannelletoista, neljännelle-
toista ja viidennelletoista kaupunginosalle. 

Keisarillisen Senaatin vahvistan1a 9 p:nä maaliskuuta 1908. 

• 
Helsingin kaupungin kolmastoista, neljästoista ja vii-

destoista kaupunginosa rakennetaan sanotuille kaupu11gi11-
osille vahvistetun asemakaavan sekä kaupungille 3 päivä11ä 
toukok11uta 1895 annetun yleisen rakennt1sjärjestykse11 mää­
räysten m11kaan noudattaen alempana säädettyjä poikke11k­
sia sanotusta rakennusjä.rjestyksestä: 

1 §. 
Ajoportti olkoon, lVIaistraatin asiaa harkitt11a, lupa 

laittaa yhteiu~n kahdelle tai useam1nalle tontille, ku11 Mais­
traatti on harki11nut sen voitavan sallia erittäinl{in silmällä 
pitäen tur\1 allisuutta tuleuvaaralta; kuitenkin on so.-pimus 
siitä tehtävä kirjallisesti ja merkittä\1 ä Maistraatin pöytä­
kirjaan sekä kaupungin tonttikirjaa11. 

Mu11 ajoportti tai läpikäytävä, josta yleisen raken­
nt1sjärjestyksen 28 §:ssä mai11itaan, ei ole tarpeellinen. 

2 §. 
Jos tontti on rakennetta\'aksi lunastett11, on tontille 

kahden vuoden kl1luessa siitä, kun tontti on vastaan otettu, 
rake11r1ettava l{at11a tai yleistä paikkaa vasten vähintäin 
puolet sitä alaa, mitä sille on rakennuspinnaksi myön­
netty, uhalla, kuin yleisen rakennusjärjestyksen 29 §:ssä 
sanotaan. 

Sama olkoon laki, ios tontilla löytyvät rakennukset 
ovat hävinneet tulipalon kautta tai m11uten tai jos ne 
poismu11tetaan. 

• 
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3 §. 
Seuraaville to11teille saa rakentaa taloja ainoastaan 

tulenkestävästä aineesta: 
a) kaikille ton t'eille kolmannessa toista kaupunginosassa; 
b) niille neljänne11toista kaupunginosan tonteille, jotka 

ovat etelään Adlercreutzin- ja Rurieberginkaduista sekä 
näiden katujen ja I.Jäntisen viertotien varsilla; sekä 

c) viidennentoista kaupunginosan Läntisen viertotien 
varrella oleville tonteille. 

• 4 § . 
Laitosta, joka aiheuttaa suurempaa. t11le1ivaaraa, kui11 

myösl{in pajaa, työhuor1etta tai muuta laitosta, joka savun 
tai synnyttämänsä melt1n takia taikka muusta syystä 011 
lähellä asujille haitallinen, ei saa kyseessä oleviin kaup11n­
ginosiin rakentaa. 

5 §. 
Raliennusta, jota ei ole tehty tulenkestävästä ai­

neesta, äll{öön rakennettako neljää (4) metriä lähemmäksi 
rajatonttia, älköö11kä myöskään rakennettako sellaista ra­
kennusta kahdeksaa (8) metriä lähemmäksi toista saman­
laatuista ainetta olevaa rakennusta: 

6 §. 
Jos jostakin tontista on sitä lunastettaessa tai inu11-

toi11 erityisesti määrätty, että su11rempi osa tonttia on jä­
tettävä rake11tamatta tai että sille 011 rakennettava mata­
lampia rake11nuksia kuin yleensä 011 sallittui tai jos tontin 
omistaja on tontin rakentamiseen näl1den erit)·isesti sitou­
tunut jol1ouki11 m11uhun, P}'Syköån se voim8issaan n1yös­
kin to11tin 11utta omistajaa vastaan; kuitenkin on sellainen 
määräys merkittävä ton ttikirjaan. 

7 §. 
Kadun tai avoimen paikan äärellä oleva rakennt1s 

olkoo11 korkeir1taan kahdeksa11toista ( 18) metriä korkea, 
laskettuna katul{äytävän pinnasta ylimmän kerroksen tai, 

• 
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missä ullakkokerros löytyy, tämän vuoliaiskerroksen ylä­
reunaan. Kalte\'alla maalla määrää keskikorket1s. 

Katonaluskehän räystäsraja ei ·saa nousta korkeam­
malle kuin sanottu keskikorkeus, eikä 1nikään katon osa, 
lukuunottan1atta savupiippuja ja palomu11reja, kohota yli 
sen tason, joka sanotun korkeusraja11 kautta k11lkee nel­
jänkymmenenviiden (45) asteen kul1nassa vaakasuoraa 
tasoa ·vastaan. 

Mitä ll}'t on sa11ottu, ei koske kirkkoa tai mt1uta 
yleistä raken11usta, jo11ka korket1den kussakin eri tapauk­
sessa määrää asianomainen viranomai11en. 

8 §. 
Maistraatilla on oikeus, missä olosul1teet sen vaativat, 

kuult11aan rakennuskatselmusmiehiä, ' terve)'denhoitolauta.., 
kuntaa sekä asianorr1aisia, joiden etua asia '\1oi koskea, el1-
dottaa poikettavaksi siitä, mitä yleisen rakennusjärjestyk­
sen 40-4 7 §§:ssä sekä yllä oleva11 7 §:11 toisessl't momen­
ti8sa säädetään, sekä jättää kysymys kuvernöörin ratkais­
tavaksi. 

9 §. 
U udisrakennusten piir11stusten t11lee näyttää raken-

11uksen kaikki kadulta tai avoimelta IJaikalta näkyvät fa­
saadit sekä palomuurit, joita tarvittaessa on raken11ustai­
teellisesti käsiteltävä. 

10 §. 
• 

Asuinhuoneen tulee saada valaistus seinässä olevan 
ikkunan kautta, jolra on 11iin sijoitettu, että valo, neljän­
kymmenenviiden (45) asteen l{ulmassa, vapaasti kohtaa 
sei11än ulkosiv11a sillä kohtaa ikkunan alla, missä lattian 
pinta jatkettuna leikkaa mainitu11 sei11äsivun. 

As11inhuoneen tulee olla väl1intäin kolme (3) metriä 
korkea. 

Asuinh11oneen lattian tulee olla vähintäin kolme kym­
menettäosaa (0,3) metriä korkeammalla 1{11in ympäröi'\1 ä 
maanpinta, laskett1111a kaltevalla maalla keskikorket1ter1a . 

• 

• 

.. 
• 

• 



• 

• 
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• 
11 § . 

Pienessä rakennuksessa saakoon porras, harkin11an 
ml1kaan, olla ainoastaan )·hden ja kahden kymmenesosan 
(l,2) metrin levyinen. 

12 §. 
Katettuja, rakennuksesta ulkonevia osia ja parvek­

keita älköön rakennettako kolrr1ea (3) metriä lähemmäksi 
tontin rajaa, älköönkä niiden leveys olko suurempi kui11 
yksi ( 1) metri tai pituus enempää kl1in neljäsosa fasaadir1 
pituudesta. 

13 § . 
Kortteleihin n:rot 414, 415, 421, 434, 488, 495, 501, 

507, 5C)8, 509, 515 ja 516 nähden ovat ·voimassa kortte­
leille i1:rot 180, 182, 183 ja 185 vahvistetu11 erityise11 ra­
kennusjärjestykse11 määräJi·kset; kuitenkin niin 

että näihinkin kortteleihin nähden on oleva no11da­
tettavana 10 §:n viimeisen momentin sää11nös; 

että asuinrakennusta ei saa rakentaa koln1ea kerrosta 
korkean1maksi, l1llakko- ja l{ellarikerros l11kuun otet­
tuina; sekä 

että pääportaat ja ullakonportaat on rakenn11ksessa, 
jossa se rakennuksen suuruuteen nähden harkitaan tar­
peelliseksi, tehtävä tulenkestävästä ainee~a. 

Mitä edellä 011 sanottu, ei ole sovellutettava huvila­
kortteleihin n:rot 454-461, 472, 482, 483, 489, 490, 491, 
496, 497, 502, 503, 504, 510, 511, 517 ja 518, huvilato11t­
teihin n:rot 36, 38 ja 40 Nordenskiöldinkadun varrella 
korttelissa n:o 467 eikä Eläintarhan al11eeseen rajottuviin 
h11vilato11tteihin kortteleissa n:rot 520-525, joihin nähden 
vastedös a11netaan erityisiä määräyksiä . 

Tämä rakennl1sjärjestys 
huhtikuuta 1908. 
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• sta: 
K nna lis i en K · i a. N uvo ntaja Suom kunn 1 is 

ie oss . Toi it · oh Kloc ars. S ome no . Hinta : . 
Teo ·sess on 12 lukua, jo k äsittelev 't: 1. K nnalli a in o 

m alla. . 1. KunnalP h Ii to ka pun i s . I 1. Kan akoulul 'tos. 
1 . va·v i aito. , . Terve en- j S 'ra nho' o. VI. 'tten ja 

iltain r ke ta in'en. VII. K y inp 'to ·a kesti _ ievaritalo . VIII. 
Henk' irjoit sesta. . etsås j ala tu . X. ol ous. X . 
Kir n o ou . 1. rit isi" asioi . R i teri. -

T y • ·a i hoito-opin erusteet s ä o n l i ä • 
~ 

"nt" ko k va ylt!ist" erveyd nhoit a. äs· i · terveyden oi o- j 
ku l islautaku tie jäse ille, a sasta·a- iehille ja 1 isölle, e -
n t r e gst , lä ''ki öneuvos. ·n a alen et . : 1 m p 
(ne:3m 0. · 

o se t rkoitu s n on joss in ä" i he ät "ä halu j 
i st sta niihin tä keisii kysy ksiin, jot oskettelevat y eistä 
t rveyden oitoa. i ä v ikka a itse in un us mn1e ervey­
d n par aimmak i omi isuudeksemme, i'n ui e i t s in lö -
tynee mitä ·n iedon aa, jo vielä oli i niin kuper"i Iä k n-

a la ku'n juuri tervey enhoito meidän maassa e t t·· n ky · on. 

• 

Ase:tuKset i kon j p ila ra m ekä papisto vi -
ata oista · p 1 ka k es a a vanke is-lu rilaisissa j eik-
lais-v "läisi sä seur ku nissa. Hinta: . 

A e set 1 is nt i nn 1 s allin o t , Taaja · kisist" 
· a is hdysk nist k · Ylem ien k sakoul ·en per stan1is sta 
aalais untii . int : 5 p. 

Uusi i ·ur sis··1 ävä k uppa- ja sioimak r· ide sek · k i e -
aisen muu 'rj v o 1 ja nnä eu oja kai el isten a ·a-
ir'ai te emise n ja irj pitoo . T imittan t . erho. olm 

pa nos. Si . 1 : 50. 
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